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Referaat 

LÕPUTÖÖ TEEMAL" ALLÜKSUSTE KAITSE ASUSTATUD 
PUNKTIS JA SELLE ÕPPEMETOODIKA" SISALDAB 79 
LEHEKÜLGE. LÕPUTÖÖS ON KASUTATUD A . KÕVERJALA, 
E. ODARI JA R.M .  GAGNE MATERJALE. 

LÕPUTÖÖ ON KIRJUTATUD EESTI KEELES NING 
LÜHIKOKKUVÕTE KÄSITLEVAST TEEMAST INGLISE KEELES. 
MÄRKSÕNADEKS, MIS PEEGELDAVAD TÖÖS KÄSITLETUD 
AINEVALDKONDI ON: KAITSETEGEVUSE TÄHTSUS ASUSTATUD 
PUNKTIS JA SELLE ERIPÄRAD , VASTASE üLETATAVAD 
TEGEVUSE PRINTSIIBID ASUSTATUD PUNKTIS,  KAITSE 
ORGANISEERIMINE ASUSTATUD PUNKTIS, LAHINGUTEGEVUS 
JA ÕPPEMETOODIKA. 

TÖÖ PÕHIOSAS ON KÄSITLETUD POSITSIOONIDE 
VALIKUT JA HOONETE NING NENDE LÄBIALADE 
ETTEVALMISTAMIST LINNALAHINGUKS, LUURETEGEVUST, 
lASREPESADE JA TUGIPUNKTIDE VALIMIST, JUHTIMISE 

ORGANISEERIMIST, VARUSTAMIST JA TEENINDUST, RESERVI 
JA SELLE KASUTAMIST. 

TEEMA VALIKU TINGIS VAJADUS EESTIKEELSE 
MATERJALI JÄRELE KAITSELAHINGU PIDAMISEST ASULATES. 
MATERJALI PÕHJAL ON VÕIMALIK KOOSTADA 
PLAANKONSPEKTE ÕPPUSTE LÄBIVIIMISEKS. 

LÕPUTÖÖS ON KASUTATUD ANDME KOGUMISMEETODIT. 
PÄRAST KIRJANDUSE LOETELUS MÄRGITUD MATERJALIDE 
KOGUMIST JA TÕLKIMIST ON NEID VÕRRELDUD JA PÜÜTUD 
TULEMUSI SÕNASTADA TÄNAPÄEVA KEELEPRUUKI 
ARVESTADES, S.T RAKENDATUD TULEMUSTE TÕLGENDAMISE 
MEETODIT. 

LÕPUTÖÖS "ALLÜKSUSTE KAITSE ASUSTATUD 
PUNKTIDES JA SELLE ÕPPEMETOODIKA" TOODUD 
TEOREETILIST MATERJALI SAAB KASUTADA EESTI KAITSEVÄE 
ALLÜKSUSTES SELLETEEMALISTE ÕPPUSTE LÄBIVIIMISEL, 
SAMUTI TUTVUSTAVA MATERJALINA ÜLIKOOLIDE SÕJALISE 
ÕPETUSE TUNDIDES. 
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Sissejuhatus 

Käesoleva teema valisin lähtudes vajadusest täiustada Eesti 

kaitsevõimalusi. Kuna Eestis on palju asustatud punkte ja  paljud 

neist asuvad strateegiliselt ja taktikaliselt tähtsates kohtades,  siis 

on vaja ka neid kaitsta. 

Linnalahing on Eesti kaitseväes uus J a  vooras lahinguliik n1ng 

teadmised sellest ei ole kõikjal samal tasemel . Põhjuseks on see , 

et selle lahinguliigi kohta Eesti kaitseväes puuduvad senini 

sõdurite väljaõpet ühtlustavad J a  taset kindlustavad 

õppematerjali d.  

Oma diplomitöös puuan anda ülevaate allüksuse kaitse kohta 

linnalahingus ja soovitusi sõduri väljaõppeks asustatud punkti 

kaitsel . 

Lõputöö eesmärk on sõdurite väljaõppe ühtlustamine ja taseme 

tõstmine .  

Lõputöö objektiks on sõdurite väljaõpe asustatud punkti kaitsel. 

Lõputöö aine: allüksuse kaitse asustatud punktis ,  õpetamise 

sisu ja väljaõppe metoodika allüksuse kaitsel asustatud punktis. 

Lõputöö hüpotees: Sõdurite välj aõpet kaitseks asustatud 

punktis on võimalik tõhustada ja viia läbi ühtlasel tasemel siis, 

kui 1) õppeprogrammi koostamise aluseks võtta Soome ja Rootsi 

kaitseväe taktika ja kohandada see Eesti oludele; 2)õpetamise 

metoodika aluseks võtta didaktika j a  psühholoogia põhimõtteid 

ning sõdurite väljaõppe eeskirjad. 

Töö käigus tuleb lahendada järgmised ülesanded:  

1) tutvuda teemakohase kirjand usega; 
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2) tutvuda vaeosas läbiviidava väljaõppega J a  õpetamise 

efektiivsust mõjutavate teguritega; 

3) töötada välja  õppemetoodika sõdurite väljaõppeks; 

4) anda soovitused sõdurite välj aõpetamiseks kaitsel asustatud 

punktis ja  õppekirjanduse koostamisel . 

5) Ülaltoodud ülesannete täitmiseks kasutatakse Jargmisl 

meetodeid: 

a) kirjanduse analüüs; b) pedagoogiliste j a  sõjaliste ettevalmistuse­

alaste nähtuste analüüs ja süntees .  
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1 .  Asustatud punktide ü ld ine iseloom ustus. 

Asustatud punktide all mõeldakse tihedalt ehitatud ja asustatud 

linna, asulat, küla, kuid ka eraldi asuvat tööstust vo1 

spordikompleksi. Nad kõik erinevad üksteisest oma asukoha, 

suuruse , elanike arvu, ehitusviisi, teedeühenduste ja muude 

näitajate poolest. 

Tähtsamaiks näitajaiks taktikalisest küljest on: 

- asustamistihedus 

-ehitusviis ,  milles esikohal on hoonete seinte küllaldane paksus, 

mis pakuks kaitset, seega betoon- ja  raudbetoon ehitised. 

Need näitajad mõjutavad võitlustehnikat, laskekaugusi, 

vaatlustingimusi, varjumisvõimalusi. 

Tavaliselt asustatud punkti pindalast on vaevalt 50°/o ehituste all, 

ülejäänud maa-ala on metsa, põllumaade, heinamaade, puiestike , 

teede , tänavate ja  veekogude all . 

Tavaliselt ehitused on üksteisega lähestikku. Tugevamad J a  

kõrgemad neist asuvad asustatud punkti keskustes J a  

märgatavalt harvem hoonestatus J a  madalamad ehitised­

äärelinnade läheduses. Südalinnades on rohkem kitsaid 

tänavaid , nad on liiklusrohkemad kui äärealad. 

1 -2 korruselised hooned, hulgikaupade laod ja  kaarhallid, kus on 

piisavalt varustust ja mida ümbritsevad piirdeaiad asuvad 

tavaliselt linna äärealadel, raudtee ja maanteevõrgu läheduses.  

Elamurajoonid asuvad sageli eemal pealiikumisteedest. Kui 

selliste alade kaugus südalinnast või teineteisest on enam kui 1 

km, siis neid alasid saab hinnata kui taktikaliselt kontrollitavaid 

alasid. 
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Külad või asulad võivad paikneda ka põldude ja metsade vahel . 

Elamurajoonides on tingimata välj akuid, parkimisplatse , 

puiesteid. 

Asustatud punktide kaitsmise võimalusi tuleb igal konkreetsel 

juhul hinnata kohapeal. Valdav osa ehitisi on 2-4 kordsed. 

Kaasaja ehitised on tugevate keldrikorrustega, 5-9 korruselised 

raudbetoon- J a  kivimaj ad.  Tugevad J a  maa-alused 

kommunikatsioonici muudavad linna juba valmis kindlustatuks 

alaks, mille kaitse ettevalmistamiseks läheb vaj a  miinimum aega. 

Teede ja tänavate laius on tavaliselt alla 25 m. Peamagistraalid on 

laiemad. Linnades on tavaliselt asfaltkattega ja asulates ka 

kruusakattega teed. 

Kõrgendikud ja teede või tänavate käänakud takistavad vaatlust 

ja  läbitulistatavust. Sirge tänavaosa pikkus linnas tavaliselt ei 

ületa 300-SOOm. 

Asustatud punkt omab sõjalist tähtsust juhtudel, kui: 

1 .  Seda läbib ainuke teeühendus,  kogu ümbruses, mistõttu 

paranevad märgatavalt operatiivsed J a  taktikalised 

tegevusvõimalused vägedele . 

2 .  See on kogu ümbruses tähtsaim teede sõlmkoht, mille arvelt 

suurenevad manööverdus võimalused. 

3. Temasse pääsemiseks tuleb ületada sildu. 

4. Ta sulgeb pääsu merelt maanteele või selles asub sadam. 

5 .  See on tähtis valitsuse- ,  telekommunikatsiooni vo1 

majanduskeskus vajalike kaubandusteedega. 
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1.1 Ehitiste kaitseomadused. 

Kaitseomadusi mõjutavad kõige enam ehitiste välisseinad, 

vaheseinad ja ehituskarkassi tüüp ning neid klassifitseeritakse 

relvade mõju j a  tulekindluse järgi 1 - 1 0-ni .  

Kõige enam kasutatavamad on kaitseotstarbeks indeksiga üle 6 .  

Ehitiste! kaitseindeksiga 4-5 tuleb teha palju töid, et  neid 

kohandada kaitsetegevuseks. Ehitisi, mille indeks on 1 -3 

välditakse hoopis . 

Vanemate kiviehitiste ehitamisel kasutati tihti telliskive , kus 

alakorruste seinad on paksemad, ülakorruste seinad õhemad. 

Vundament (tihti ka seinad) on tavaliselt maakividest, mis on 

vastupidavad ka üksikutele tanki või suurtüki mürskude toimele . 

Sellised välisseinad kaitsevad hästi kuulide ja  kildude eest. 

Tellisest seinad võivad kokku variseda pommide lõhkemisel 

tekkiva lööklaine Ja  var1na toimel .  Ehitise muudavad 

tuleohtlikuks puust vaheseinad ja seintes kasutatav isolatsiooni 

materjal .  Suhteline kaitseväärtus puu vaheseintega majades on 

4. Terasbetoonseintega majades on see 9- 1 0 .  

Kohapeal valatud majadel on ehitusekarkass raudbetoonist. 

Välisseinad on ühest blokist, aknad on suured.  Need hooned 

varjavad hästi kuulide ja kildude eest, peavad vastu ülerõhule ja 

värinale . Gr anaadi või isegi väiksema pommi tabamus e1 

põhjusta suuri kahjustusi. Suhteline kaitseväärtus on 10 . 

Paneelmajad on kas täiesti vo1 osaliselt valmistatud 

betoonelementidest .  Poolpanedmajade kandvad seinad on 

valatud kohapeal.  Välisseinad on ka mitmekihilised ja nende 

vahel on soojustpidav materjal. Suhteline kaitseväärtus on 8 .  

Täispaneel majadel on ka karkass kokku pandud paneelidest, 

kus välispinnal on nähtavad paneelide liitekohad. Sellised seinad 
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kaitsevad küll kuulide Ja  granaadikildude eest, kuid nende 

hoonete nõrgad kohad on liited, mis võivad lahti murduda. 

Seetõttu nende kaitseväärtust saab hinnata indeksiga 3-7. 

Ühekorruselised tööstus- , äri- ja laoehitised 

raudbetoonosadest, terase- või betoontaladega(postidega) ei oma 

tavaliselt maa aluseid ruume. Vaheseinad on kergetest plaatidest. 

Katused on kergest materjalist. Hooned pakuvad kaitset vaid 

ilmastiku olude ja otsesihtimise eest. Seinad ei pea vastu 

raskerelvade tabamustele , seetõttu kaitseväärtus on 1-4 .  

Eramajad on tavaliselt kerge ehitusega, kus karkass on puust ja 

välisel viimistlusel on kasutatud telliseid, puud, mineraalplaate . 

Osa maju on ehitatud täistellistest või betoon elementidest. Katus 

ja seinad on kergetest materjalidest. Väiksemates majades 

puuduvad sageli ka keldrid. Pakuvad kaitset ainult ilmastiku 

olude ja sihitud tule eest. Hooned on tuleohtlikud. Lahingus 

süttinud maja takistab lahingutegevust kahekordse maja kõrguse 

ulatuses ümberringi . 

Hoonete tihedal paiknemise! võib tekkida suuri põlenguid ja  kogu 

lahingutegevus muutub võim�tuks ilma erivahenditeta. Suhteline 

kaitseväärtus on 2 .  
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2. Peam ised võitl use põh imõtted l i n naoludes. 

Eesti oludes oleks vaj a  vältida kaitsetegevust asustatud 

punktides1mis toob kaasa suuri purustusi j a  elanike hukku Kuid 

kõik see sõltub ka tihti nendes elavate elanike meelestatusest, 

vastaspoole regulaarvägede ja võõramaalastest töölissalklaste 

tegevusest. Tihti asustatud punktide hõivamine tugipunkti 

koosseisu kaitse otstarbe! sõltub ka, selle : 

- asukohast; 

- suurusest; 

- rahvastiku koosseisust, 

- ehitistest, mis ahvatlevad kaitset organiseerima. 

Mistõttu tuleb linnalahingute organiseerimiseks alati valmis olla. 

Tavaliselt asustatud punkt lülitatakse tugipunkti koosseisu 

juhtudel,  kui: 

- ründaja pool on maastiku või muude olude tõttu seda sunnitud 

lähima; 

- selle läheduses puudub kaitseks sobiv maastik; 

- selle tugevad ehitised pakuvad kaitseks häid võimalusi; 

- allüksuste paigutus lahingukorda eeldab asula ärakasutamist 

kaitse otstarbeks. 

Võitlus asustatud punktis jaguneb: 

-võitluseks asula lähistel e .  äärealadel; 

-võitluseks asula (linna) sisemuses.  

Äärealadel on kasutatav täiesti tavaline lahingutehnika ning 

võitluse põhimõtted . Kuid tihedalt asustatud aladel tuleb muuta 

tegutsemisviise . 
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2.1 Kaitsetegevuse eripärad linnalahingus. 

1 .  Vastaspoolte tihe kokkupuude. 

2 .  Allüksuste ja võitlejate suur iseseisvus lahinguülesannete 

täitmisel. 

3 .  Allüksuste killustatus ehitistes,  isoleeritud kaitse tingimuste 

tõttu, mis tekitavad rohkesti eraldatud lahingu koldeid . 

4 .  Lahingutegevus ei katke nii päeval kui öösel, j a  selleks on 

vajadus öönägemis- ja sihtimisseadmete ning valgustusvahendite 

järele . 

5 .  Frontaalseid rünnakuid püütakse vältida, sest need e1 anna 

oodatuid tulemusi. Tuleb valmis olla tiib- ja ümberhaarangute 

tagasitõrjumisteks . 6. Lahingukorra sugav järjestus, et 

kindlustada vastuseisu vastase üha kasvavatele järk-järgulistele 

löökidele nii rinde suunalt, kui ka tiibadelt ja  tagalast, mis eeldab 

ringkaitse põhimõtete rakendamist. 

7. Laialdane manöövrite korraldamise vajaduse arvestamine, s .h 

ka väiksemate jõududega (gruppidega) ja  laskevahenditega, milles 

nähakse ette läbipääsud tõketes ja barrikaadides ning nende 

katmist tulega, kaitstavais kvartaleis. 

8 .  Laialdane linna kommunikatsioonide ärakasutamine kaitse 

otstarbe! n1ng nende valvamine ,  tulega katmine Ja  

barrikadeerimine. 

9 .  Vastase püüdius hõivata linna tähtsamaid sõlmpunkte­

valitsushooneid, juhtimise (raadio - ja  side-)  keskusi, mis 

eesmärgil hõivatakse esmalt peamagistraalid,  ristumisteed, 

väljakud, mida püütakse teha mitmelt suunalt korraga, et 

kaitsjate jõude ja vahendeid tükeldada, isoleerida, hajutada e.  

mitmele suunale laiali tassida. 
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1 0 . Erilist tähelepanu pööratakse magistraalteede läheduses TI 

probleemidele ning eriti lähimaa- ja  snaipri tulevahenditele . 

1 1 . Lahinguid peetakse iga trepikoja, üksiku toa, korruse , maJa 

või väljaku pärast. 

1 2 .  Alaline vajadus olla valmis tulekollete kustutamiseks ja  

lahingupidamiseks suitsu- ja  mürgiste gaaside kasutamise 

tingimustes.  

Tuleb arvestada ka sellega, et linnalahingus: 

- on piiratud sihtimis- ja  otselaskevõimaluste tõttu vaj adus 

suurema hulga väiksemate allüksuste järele , kui seda on 

tavaliste s lahinguoludes (kuni 4-6 mehelised grupid) ; 

- kasutatakse laiemalt liikuvust, positsioonide vahetust J a  

üllatusmomente , mis tekkivad olukorra kiire muutuse sunnil; 

- tekkib suurem vajadus lähimaa võitlusvahendite kasutamise 

oskuse järele nii soomusobjektide,  kui ka elavjõu hävitamiseks; 

- väljaspool ehitisi halveneb järsult ka allüksuste kaitse , milleks 

on kaitsetööde korraldamiseks vaja koondada kõiki erivahendeid 

ja materjale ; 

- sõiduvahendite kasutamine on raskendatud või hoopis võimatu; 

- on vaja kaugele ette näha tegevusjuhiseid juhtimise alal ning 

varustus-probleeme, milleks tagala teenistus peab 

lahingukohtadele lähemale tooma-vahelaod; 

- on tavaliselt palju varjatud alasid, kus ründajatel on võimalus 

koondada suurema tihedusega oma allüksusi; 

- on vaja  otstarbekalt hajutada olemasolevatele tänavatele ja  

lähenemisteedel kaitstavaile hoonetele miine , muid tõkkeid ja  TI 

vahendeid ; 

- on raskusi kaudse tule koondamisega vastase pihta teatavatel 

aladel ning selle korrigeerimisega; 
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- tuleb omada väikseid , kuid liikuvaici võitlusvõimelisi reserve 

kõikides allüksustes;  

- tuleb hästi välja  valida j a  tutvuda lahingupidamisekohaga, mis 

oleksid hoonete kompleksis võtmekohaks, mille põhj aliku 

kindlustarnisega saab tõkestada vastase tungimist sellele 

alale ( objektile) ; 

on vaj a  häid kogemusi kogu isikkoosseisule , mistõttu 

organiseeritakse nendele lahingusituatsioonide harjutamisi kaitse 

ettevalmistusperioodil ; 

- tuleb arvestada ohtusid, mida võivad tekitada leegiheitj ate 

allüksused. 

Põhiprobleemideks on tavaliselt: 

1 .  Allüksuste juhtimise keerulisus linnalahingus. 

2. , Tule otstarbekam ärakasutamisoskus ja tõkete oskuslik 

paigutamine. 

3 .  Liikumisvõimaluste loomine oma allüksustele J a  vastas 

manöövrite piiramine . 

4 .  Isoleeritud oludes võitlevate allüksuste (gruppide) võitlusvõime 

ja moraali säilitamine .  

Juhtimisprobleemid tekkivad sellest, et: 

- Linnalahingus on vastase kohta raske täpseid andmeid 

hankida, sest vaatlus- ja  luurevõimalused on piiratud; 

juhtimist pärsib raadiosidevahendite vähesus, juhtmete 

katkemised, käskjalgade raskendatud liikumisvõimalused, m1s 

kitsendab koostöö võimalusi allüksuste vahel ja takistab info 

levikut olukorrast; 
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-tolm, suits Ja  tulevahendite tuli piiravad olemasolevat 

vaatluskaugust, mis teeb pildi olukorrast veel kitsamaks ja  

puudulikumaks; 

-tugipunktides(kvartalites) suunitletud lahingu tegevust 

alustanud suuremad allüksused, lagunevad väiksemateks 

üksteisest isoleeritud lahingukolleteks , mis osalevad omaette 

lahinguis ehitistes,  varemetes,  korrustel, aedades,  parkides,  kus 

tekkib vajadus uuesti organiseeruda liitumiseks, et järgnevalt 

jätkata suunitletud tegevust; 

-löökide ja  vastulöökide tagajärjel muutub kiiresti ka olukord, 

mistõttu puudub kindel rindejoon; 

Tule resultaatide ärakasutamisel tuleb arvestada, et: 

- lähtudes kitsastest laskesektoritest (tihe hoonestatus) J a  

piiratud laskevõimalustest (tolm, suits põlenguist, piiratud 

laskekaugused) tuleb igal võitlejal omada mitu tulepositsiooni 

käsirelvadest-ja TI relvadest tulistamiseks; 

on raskendatud tulistamise võimalused Isegi erinevateit 

positsioonideit (laskepesadest) samale alale e .  samasse 

sektorisse; 

- sihtmärke on suitsus, toimus ja  pimeduses raskem ära tunda, 

mistõttu tuli aeglustub, kasvab eksimuste oht ning suureneb 

laskemoona kulu; 

- tule mõju suurendavad kuulide J a  mürsukildude poolt 

põhjustatud kivide ja klaaside killud ning rikosetid; 

- raskendatud võib olla kaudse tule kasutamine . 
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Tule efektiivsus linnaoludes väheneb, sest: 

sihtmärgi asukoha määramine, selle pihta sihtimine on halbade 

vaatiusvõimaluste tõttu raskendatud; 

-otsetabamuste ja kildude eest kasutatakse edukalt ehitisi , J a  

varemeid; 

-tänaval liikuvad objektid j äävad tihti ehitiste varju;  

-miinipilduja tn ihüd lõhkevad trajektoori kaare tõttu tihti 

ehitiste ülemiste korruste vastu; 

-tuld pole võimalik paindlikumalt kasutada, sest kaitsja  j a  

ründaja asuvad varjetes,  mis on lahingus üksteisele tavatult 

lähedal· ' 

Seega tule efektiivsust saab tõsta vaid: 

- allüksuse hea väljaõppetaseme arvelt ning· 
} 

- isikliku vapruse j a  kõrge lahingumoraali arvelt. 

Linnalahingus tuleb arvestada ka selliste mõjuteguritega, 

nagu: 

- pidevast lähivõitlusest tulenev stress, valvelolek, väsimus; 

- võitlejate , lahingupaaride , pooljagude ja  jagude turvatunde 

puudumine isaleerituse tõttu lahinguoludes,  mis tuleneb ka 

teadmatusest ja pideva kontakti puudumisest ülematega; 

-hirmutundega olla vastase poolt ümberpiiratud, varingu- vo1 

tulekahju ohus; 

öise lahingu pidamisega ilma erivahenditeta Ja vastava 

varustuseta; 

ühendusteede võimaliku katkemisega tagalaga, mistõttu 

halveneb esmaabi andmine haavatutele n1ng nende 

evakueerimine, ka laskemoona jm. varude täiendamine . Et kõiki 

negatiivseid mõjutegureid vältida peavad allüksuste ülemad 

lahingutegevuses osalema jagude esimestes vastupanu pesades, 
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selleks, et saaks jälgida sündmusi lahinguväljal ning hinnata seal 

toimuvaid muudatusi, suutmaks ruttu seejärel langetada õigeid 

otsuseid, lähtudes reaaloludest J a  suutmaks õigeaegselt 

kõrvaldada esile kerkivaid probleeme. 
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3. Al lüksuste kasutamise põh imõtted kaitsel, nende lah ingukord ja 
lah ingujaotus. 

Jagu - kaitseb linnas ühte väiksemat maja või suuremas majas 

ühte korrust. 

Rühm - kaitseb peamiselt ühte suuremat mitmekorruselist 

hoonet või kahte väiksemat, milleks moodustab tugipunkti , mille 

valmistab ette ringkaitseks . Rühma tugevdatakse tavaliselt TI 

vahendite , miinipildujate , leegiheitjate ja pioneeridega. 

Kompanii - kaitseb tugipunkti, milles on mitu tugevat hoonet või 

terve kvartal . Kesklinnas see võib olla rinnet pidi 300-400m ja 

sügavuti 200-300m. Äärelinnas vastavalt 500-800m ja 400-

SOOm. Kusjuures tugipunkti, vastase ründesuunal, jäetakse 

peamised magistraalteed ja ristmikud (väljakud) , kus oleksid 

tugevad hooned, ka sillad vms .  Tugipunkt valmistatakse ette 

ringkaitseks . 

Pataljonile - määratakse kaitsmiseks mitu kompanii tugipunkti, 

sõltuvalt linna ehitiste iseloomust, mis võib olla kuni kaks 

kvartalit (suur alev või väike linnake, ka osa suure linna 

ääreosast) või ka linna keskus. Kompaniid või pataljoni võidakse 

tugevdada TI vahenditega, suurtüki- (miinipilduja) 

granaadiheiturite- ja kuulipildurite- ja pioneeri allüksustega. 

Laialdaselt kasutatakse löökide andmiseks lahingukoptereid, eriti 

äärelinnalahinguis ning juurdetoodavate reservide ründamiseks . 

Ka pataljoni kaitseala valmistatakse ette ringkaitseks . 

Eesliin määratakse tavaliselt linna servale või isegi linnast välja, 

eriti siis kui äärealadel on kõrgendikke või veekogusid. 

Rühmade ja kompaniide tugipunktid peavad omavahel olema 

tihedas tuleside s (koostöös) , kusjuures erilist tähelepanu 
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pööratakse väljakute ja ristteede katmisele tõkete ja  tulega. 

Tugipunktides tehakse suured laskemoona- , toidu- ,joogivee- j a  

meditsiinivahendite varud. Tugipunktid ühendatakse omavahel 

vahekäikudega. Juurdepääsuteedel tugipunktidele , kohtades kus 

see on võimalik, luuakse barrikaade, ummikuid, paigaldatakse 

lõhkelaenguid või fugasse koos küttesegudega ning tehakse 

mineerimistöid jm. üllatusi . 

Tugipunktide tugialuseks on tavaliselt tugevad nurgahooned 

keldrite või poolkeldrikorrustega, m1s loovad häid 

tulistamisvõimalusi pikki tänavat ja  ristmikke (väljakuid) n1ng 

juurdepääsuteid nendele hoonetele . 

Tänavatupikud, juurdepääsuteedel kaitstavale alale , tehakse eriti 

kohtadesse, kus on tugipunktide vahed või tulega halvasti 

kaetavad alad. Barrikaadid, ummikud ja varingud mida sel 

otstarbe! tehakse, kaetakse tulevahendite tiib- ja risttulega 

otselaskevahendi test, miinipilduja kaudse tulega ja  mineeritakse. 

Suurem osa suurtükke, granaadiheitjaid eraldatakse 

kompaniidele ja  ka rühmadele tugevduseks otselaskmisega. 

Ülejäänud suurtükiallüksused pataljoniülema käsutuses 

seatakse varjatud positsioonidele parkidesse , staadionile , 

hipodroomile , kaitsetugipunktides paiknevate allüksuste 

toetamiseks tulega. Tulesüsteemi loomisel kompaniis ja  pataljonis 

kooskõlastatakse laskurrelvade frontaalne- , tiib- ja risttuli 

suurtükkide , TT vahendite , jalaväelahingumasinate Jm.  

laskevahendite tulega otselaskmisega ja ka kaudse tulega 

varjatud positsioonidelt. 

Kusjuures kaitsetegevuse organiseerimisel võetakse arvesse 

ka: 

- saadav abi ja toetus kohalikelt formeeringuilt ja  tsiviilelanikelt; 
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vajadusi evakueerida elanikke ohualadelt ettevalmistus 

perioodil; 

- olemasolevaid soodsamaid allüksuste lahingukorra paigutamise 

ja tegutsemise võimalusi, milleks võib kaasata ka kohalikke 

asjatundjaid; 

- vajalike materj alide , masinate , töövahendite J a  tööteenuste 

saamise võimalusi kohalikelt organisatsioonidelt . 
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4. Vastase tegutsemise põhimõtted ja ülesanded linna (asustatud punkti) 
ründamisel. 

Vastane püüab tavaliselt linnalahinguid vältida, püüdes nendest 

mööduda, kõrge edasiliikumise kiiruse säilitamise J a  

ümberhaarangute korraldamise eesmärgil , mille tulemusena saab 

linna hõivata II eselani ja  I eselani koostöö tulemusena mitmelt 

suunalt, äkkrünnakuga käigult. Kaitsja pool aga on sunnitud 

oma jõude hajutama mitmele suunale korraga, nõrgestades seega 

oma kaitsetegevust rindesuunal, mille tulemusena saab linna 

hõivata rünnakuga mitmelt suunalL 

Vastase allüksuste rünnakut toetavad tavaliselt lahingukopterid, 

suurtüki- (miinipilduja) ,  granaadiheiturite- ning reaktiivseadmete 

allüksused koos jalaväe lahingumasina te- ( dessant 

lahingumasinate) ja  tanki allüksustega ning sapööridega (sapööri 

tehnikaga) . 

Jalaväge kasutatakse löögigruppide J a  -rühmadena tiheda 

kaudse- ja otselaskevahendite tuletoetuseL Tihti nende tegevust 

toetavad ka dessandid helikopteritelt linna kesksetele aladele , 

mida toetavad tankiohtlikelt suundadelt soomusmasinad linna 

eluliselt tähtsate objektide vo1 magistraalteede ja  väljakute 

hõivamise eesmärgil . Kasutada võidakse ka leegiheitjaid j a  

· süüterelva. 

Linna vallutamisel võib arvestada järgmiste vastase tegevuse 

võimalustega: 

1 .  Linna blokeerimine . 

2 .  Linna vallutamine rünnakuga käigult (kaitseks nõrgalt 

ettevalmistatud linnade hõivamise!). 
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3 .  Äärealade vallutamine ,  edaspidise ründetegevusega 

reaktiivseadmete- Ja  suurtüki tule toetusel varj atud 

positsioonideit koostöös õhuründevahendite tegevusega 

(otselöökidega või haardetegevusega tiibadelt ja  tagalast) . 

Mida laiem ja  sügavam on mõõtmetelt asula ning mida kauem on 

tegeletud selle kaitse ettevalmistustega, seda raskem on hõivata 

sellist asulat otselöögiga. Mida kitsam ja  väiksema sügavusega on 

asula ja  mida nõrgemini on ta kaitstud, seda hõlpsam on teda 

vallutada otselöögiga. 

4 .  Vallutatud linnaosade puhastamine kaitsjate j äänustest ning 

hõivatud aladel kaitse organiseerimine . 

Kõikidel juhtudel on tegemist ulatusliku tänava võitlusega. 

Allüksustele seatakse rünnakul eesmärgiks hõivata: 

1 .  Valitsevad (teiste hoonete taustal) , tugeva ehitusega maj ad või 

terved kvartali d .  

2 .  Tähtsamad liiklussõlmed- ristteed ja  väljakud. 

3 .  Sildade lähialad. 

4 .  Rünnaku suunal asuvad magistraalAänavad või puiesteed. 

5 .  Valitseva tähtsusega maastikupunktid vo1 rng1- J a  teabe 

asutused, hoonete kompleksid, energeetika J a  

veevarustusasutused. 

6. Tähtsamate kvartalite tagaküljed. 

7. Linna sisemuses või selle tagaosas asuvate lagedate alade 

servad, kus saaks kinnistuda lähteasendisse , et neid kasutada 

rünnakueelseks kogunemiseks j a  järgnevaks rünnakuks. 

Allüksustele määratakse tavaliselt rünnakuks järgmised 

ülesanded: 
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Brigaad- peab hõivama pataljoni kaitseala, rünnates 2-4  km 

laiusel rindelõigul. 

Pataljon- (ründesalk- 2-3  roodu suurust ründegruppi) kasutab 

rünnakuks 1 - 2  magistraal- tänavat, hävitades vastast 

juurdekuuluvates kvartalites ehk kompaniide tugipunktides SOO-

l OOOm laiusel rindelõigul. 

Lähiülesandena on: hõivata kompanii tugipunkt ehk 2 - 3  

kvartalit (oleneb ründegruppide arvust) . 

Järgnev ülesanne: tähtsate objektide (kvartalite, teesõlmede) 

hõivamine ja nendel kinnistumine . 

Tugevdatud kompanii (rood)- (e . ründegrupp) ründab ühte 

tänavat pidi hõivates ühe rühma tugipunkti ( 1 .  kvartali) , 200-

400 m laiusel rindelõigul. 

Lähiülesanne: Hõivata üks suurem hoone vo1 mitu 

väiksemat ehk rühma tugipunkt. 

Rühm- ründab ühte hoonet , kasutades ühte või kahte tänavat 

50- 1OOm laiuse I rindelõigul . 

Ülesanne : Ühe tähtsama hoone vo1 objekti hõivamine J a  

sellel kinnistumine . 

Jagu- ründab tänava ühte servapidi rühma koosseisus vo1 

moodustab kaks pooljagude suurust ründegruppi. 

Mida tihedam on linna asustatus, seda kitsamad rindelõigud 

rünnakuks määratakse . Jõudude vahekord rünnaku! peab 

olema vähemalt 3-5 kordne, mis sõltub samuti linna suurusest, 

selle ehitus...-konstruktsioonist, asukohast ja kaitsj ate poolt tehtud 

kaitse ettevalmistustest. 

Vastase üksuseid linna ründamiseks tugevdatakse tavaliselt: 

- tankiallüksustega (kompaniidega, rühmade ga); 

- allüksustega, tulistamiseks kaudsete ja  otselaske vahenditega 

(suurtükid, miinipildujad, granaadiheitjad) . Tuletoetuseks võivad 
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olla eraldatud reaktiivseadmed J a  suurtüki divisjonid, koos 

õhuründevahenditega; 

- pioneeri allüksustega; 

- leegiheiturite allüksustega. 

Motolaskurallüksustes ründetegevuseks tehakse 

lahingujaotusi, mis võimaldaksid: 

- moodustada, sõltuvalt ülesandest,mitmekülgse ettevalmistusega 

iseseisvaid löögigruppe (rühmad, grupid 4- 1 0  meest); 

rühmi ja gruppe toetada leegiheitj ate , soomusmasinate, 

õhutõrjevahendite ja  suurtükkide otsetulega; 

- rünnaku kiiret jätkamist või rünnaku raskuskeskme muutmist 

reservi või II eselani jõudude abiga; 

- blokeeritud või tugevasti kaitstavate objektide kiiret hõivamist 

või ohustamist otselasketulega ja  löögirühmade (gruppide) 

kaasamise ga. 

Löögigrupid (-rühmad) tugevdusvahenditega ründavad objekte 

jalgsi lahingurivistuses, milleks tehakse vaj alik lahingujaotus: 

Rühmast moodustatakse: 

- 2 löögijagu, mida omakorda võidakse jaotada 2-3 alagrupiks; 

- 1 tuletoetus jagu või 2 alagruppi koos tugevdus vahenditega; 

- löögirühma juhtkond (rühmaülem, rühmavanem, tulejuht 

jms.); 

- reservijõud; 

Linnast väljaspool kaitsepositsioonidele asunud allüksusi ründab 

vastane tavalisi ründemeetodeid kasutades. Vastase rühmad 

tungivad kaitsetugipunkti külgedelt või tagalast otselasketule 

toetusel, kusjuures püütakse kaitsjaid isaleerida helikopterite ja  

kaudsetetulevahendite tulega ja suitsukatte ärakasutamisega. 
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Linna äärealadel püütakse tegutseda soomukeil , kuid linna 

tänaval lähenetakse rünnatavale obj ektile jalgsi soomusmasinate 

kaitsel (varjus) , mõlemaid tänavaservi selleks ära kasutades, 

üksteist tulega toetades ,  tulistamisega vastase TT vahendite või 

tulepesade pihta. 

Olemasolevaid julgestus miinivälju j a  -tõkkeid tehakse ohutuks 

soomusmasinate miinitraalide abiga, õhkimise vo1 

suurtükitulega otselaskmise teel. 

Suurtükid (miinipilduj ad) asetatakse positsioonidele , m1s 

kindlustaksid ülesande täitmise ilma positsioone vahetamata või 

kui seda ka tehakse siis vastavalt allüksuste edasiliikumisele 

paiknetakse ühelt positsioonilt teisele ümber, allüksuste kaupa. 

Tugevasti kaitstava hoone (objekti) ründamiseks varjub jalavägi 

lähteasendisse lähedalasuvatesse ehitistesse või aedadesse , et 

pärast ettevalmistustuld seda tuletoetusel löögirühmade abil 

hõivata. 

Alasid, kus kaitstakse ridaelamuid vo1 eramaJU, rünnatakse 

väljaspool tänavaid, kasutades selleks aedu Ja  hoove . 

Kvartalitesse püütakse sissetungida külgmistelt aladelt, 

põiktänavailt, suurendades ründajate hulka kvartalis J a  

laiendades tegevust ründeobjektidele . 

Hoonetesse tungitakse tiibadelt vo1 nende tagant vo1msa 

üheaegse otselasketule toetusel ründesuunalt. Soomusmasinad 

järgnevad jalaväele või tegutsevad nende lahingurivistuses, jäädes 

positsioonidele hoovidesse ja  puiestikesse tuletoetuseks, kandes 

ründehetkeks oma tule üle ülakorrustele . 

Enne rünnaku algust/ tulega varjatud positsioonidelt, antakse 

purustav löök objektile , eraidades teda tule , tolmu j a  suitsuga, 

takistades vasturünnakute korraldamist. 
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Esmalt hõivatakse mitmekorruselised hooned,  m1s takistavad 

rünnaku organiseerimist kogu kvartalis .  Ründeobjektideks 

valitud hoonetesse, tungitakse sisse mitmest kohast ehk suunast 

otselaskevahendite tule toetusel . 

Vastane vallutab maja korruste kaupa alt üles,  tungides s1nna 

trepikodade , liftikäikude või lagedesse tehtud aukude kaudu. 

Rünnakul kasutatakse käsigranaate , 

leegiheitjaid, õhkimisvahendeid ja  käsirelvi . 

sui tsuküünlaid, 

Sapöörid teevad miiniväljades, tõketes ja takistustes läbipääsud, 

vajadusel ka avasid majaseintesse , mille kaudu sisenetakse 

hoonesse . Miinivälju tänavail, mis on vajalikud rünnakuks/ 

demineeritakse tavaliselt õhkimise ja suurtükist tulistamisega. 

V aringud Ja  ummikud tänavail kõrvaldatakse tanki 

buldooseritega BTU -55 või demineeritakse ja  ületatakse . Katusele 

toimetatav ründegrupp helikopteril võib alustada sama aegset 

kindlustatud tähtsamate hoonete rünnakut ülevalt alla. 
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5. Kaitsetegevuse põh imõtted l i n nas/ asustatud punktis. 
Kaitsetegevuse planeerimisel on vaja  koguda eelluure postideit 

andmeid: 

- vastase koosseisu, relvastuse, lahingutehnika, võitlusvõime j a  

tema tegevuse peasuuna ning reservide võimaliku asendi kohta, 

et teha järeldusi nende rünnaku kavatsustest asustatud punktile, 

millest lähtuvalt valitakse ka tugipunktide asend ja  tulepesade 

paigutamise vajadused, 

5.1 Tugipunktide ja positsioonide moodustamise printsiibid. 

Tugipunktid ja  positsioonid paigutatakse vastavalt koostatud 

lahinguplaanile tugevamatesse kiviehitustesse . Iga kaitstav hoone 

muudetakse kindluseks, valmistades teda ette ringkaitseks . 

Ehitistes vastupidavamateks kohtadeks on kandvad seinad, 

trepikodade ümbrused, alakorrused, korstna ümbrus. Nõrgema 

konstruktsiooniga majades tuleb valida ja  kohandada kaitseks 

sellised ruumid, miS oleks vähem varisemisohtlikud. 

Tuleohtlikesse hoonetesse asutakse kaitsele pärast nendest 

tuleohtlike materjalide eemaldamist. Ehitistest väljaspool 

pööratakse tähelepanu sellele , et tulekahjud ja varingud e1 

mõjutaks kaitsetegevust valitud positsioonidel (lisa 1 ) .  

Asustatud punktis luuakse mitu üksteisele lähedal asuvat 

tugipunkti,� millede ees asuvad alad peavad olema laskurrelvade 

Ja granaadiheitjate tule all, mida korraldatakse koostöös 

naabritega ja ehitatavate tõketega. Kõik tule all hoitavad 

kaugused tugipunktist kuni maastikuelementideni vastasepoolel 

peavad olema mõõdetud J a  kõigile teada, m1s tõstab 

tuleefektiivsust ja  tabavust. 
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Laskepesade valikul tulevahenditele lähtutakse sellest , et 

oleks: 

- lai laskesektor ;  

- kindlustatud kaitse tule ja  vaatluse eest; 

- hea tugi relvale ; 

- varjatud siirdumistee valitud tugikohta; 

- akende ja ventilatsiooniseadmete lähedus (lisa 2 ) .  

Tankirühma kasutatakse jalaväe kompanii tugipunktis täie 

koosseisuliselt või jaotatakse masinate kaupa laiali rühmadele 

nende paigutamiseks ristteede , väljakute J a  halj asala 

tagaservadele , et laskekaugus oleks suurem. Eriti otstarbekas on 

nende kasutamine äärelinnas . Linna sisemuses paigutatakse neid 

kivist seinte taha, kiviaedade varju, j ättes neile tulistamiseks j a  

vaatiuseks laiad avad. Nii tanke kui ka jalaväe lahingumasinaid 

kasutatakse ka tulevaritsustes ja  rändtulevahendina, määrates 

nendele varjatud ümber -paiknemiseks manööverdusteed . 

Peamisele vastase ründesuunale paigutatakse ka peamised 

relvaliigid- kuulipildujad, TI vahendid. 

Suurem osa tulevahendeid laskurj aost (TI granaadiheitjad, 

kuulipildujad, leegiheitjad, s .h .  ka väikesekaliibrilised suurtükid) 

paigutatakse hoone kahele alakorrusele ja poolmaaalustesse 

keldritesse , kus nad on paremini kaitstud ja nende tuli 

efektiivsem. Laskeavadena kasutatakse keldrikorruse väikseid 

aknaid, mida on vaja eriti kuulipildureile . Suuremad aknaavad j a  

ka laskepesad tuleb kindlustada liivakottidega, raudbetoon 

elementidega, kividega, puumaterjaliga, jättes tulistamiseks 

vajalikud avad. Laskepesasid hoone sees tuleb kildude ja  

varingute eest kaitsta materjalidega nii külgetelt, tagant kui ka 

ülalt. 
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Laskepesaks sobivad kohad: 

- maapinnast allpool asuvad keldri või pool keldrikorrused; 

- tugevast materjalist hooned j a  nende kandvad osad mitte vähem 

kui 1 5cm paksuste raudbetoonlagede või katustega; 

- kus pole läheduses tuleohtlikke objekte; 

- kus oleks ruumist vähemalt 2 väljapääsu. 

Alakorruse laskepesad peavad kindlustama selle , et vastane e1 

saaks varjuda tugipunkti vahetus läheduses,  milleks 

kuulipildujad valmistavad ette tule pikki tänavaid,  kattes ka 

tulega lähedal asuvaid ristteid j a  väljakuid. Kerged j a  ühekordse 

kasutusega TI granaadiheitj ad paigutatakse hoone esimesele j a  

teisele korrusele . Nendele valmistatakse laskeava 0 , 5xlm, 

kusjuures hoone siseruum ei tohiks olla alla 1 2m,  korruse 2m 

kõrguse JUures. Relva taga kuuldehäirete ärahoidmiseks 

tulistamisel peab olema Sm vaba ruumi või mõni lahtine ava 

seinas (uks, aken) . 

Suurtükke ja  raskemaid TI relvi paigutatakse trepikodadesse , 

ukseavadesse , ehituste nurkade j a  kiviaedade varju, et nendele 

oleks kindlustatud tulistamine suuremasse kaugusesse . 

Tulistamise kohad kindlustatakse automaatrelvade tule j a  

kildude eest (nendele on vaja  50m siseruumi, hoone kõrgus 4m. 

Relva taga ei tohi 1Om kaugusel olla seina) . 

Võitlejat kaitsevad majades :  hoone ise , liivakotid , padj ad, tekid, 

raamatukapid koos raamatutega, mida on vaj a  selleks ära 

kasu tada. im s. 

5.2 Hoonete ettevalmistused kaitsetegevuseks ja nende kohandamine 
lahinguks 

Lammutamisele määratud objektideit saadavaid materj ale (puitu, 

telliskive jms. )  saab kaitsetegevuses, laskepesades j a  muj al ära 

kasutada. Hoonetes vajaduse korral tehakse tulevahendeile 
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tulistamiseks vo1 vaatleja  vajadusteks seintesse avaus1. 

Lagedesse , põrandaisse ja tubadevahelistesse seintesse , mis ei ole 

vastase otselaskevahendite tule all tehakse manööverdusavasid . 

Alakorruste aknad kaetakse võredega, et hoonesse ei saaks 

pilduda käsigranaate . 

Katustele ja ülakorrustele paigutatakse üksikud tulevahendid -

snaiprid ning laskurid, kes täidaksid ka vaatlejate ülesandeid, 

õhukaitsevahendid ning tulejuht (lisa 3) . 

V alitud las:Kepesadest peab olema ka tulistamisvõimalused 

sisehoovi, alumisele korrusele ja trepikotta tunginud vastase 

pihta, milleks kaitstavatest tubadest tehakse avasid ka trepikoj a  

seintesse . Nähakse ette võimalusi käsi- j a  TT granaatide ning 

süütepudelite heitmiseks. 

Miinipildujad võidakse paigutada ka ülakorrustele ja hoovidesse , 

kiviaedade taha. Keldritesse paigutatakse laskemoona, toidu, 

joogi ja meditsiini vahendite varud. Kiviehitiste keldreid saab 

kasutada ka varjenditena, haavatute paigutamiseks ja  võitlejatele 

puhkepaigaks . Juhtudeks, kui trepikoda saab vastase poolt 

hõivatud, peavad olema ettevalmistatud avad lagedes ja redelid 

teistele korrustele pääsemiseks . 

Hoone välisseintelt koristatakse ära tuletõrjeredelid ja vihmavee 

torud. Gaas ja elekter lülitatakse välja (lisa 4) . 

Hoonete kaitsmiseks nähakse ette tuletõrje meetmeid: 

- tuleohtlikesse kohtadesse varutakse tuletõrje vahendeid; 

- puupõrand või linoleum kõrvaldatakse või kaetakse liivaga; 

- varutakse suuremal hulgal vett vastavatesse anumatesse ; 

�<aitstava objekti läheduses ülema loal lammutakse 

tuleohtlikud hooned, juurdeehitised, puukuurid jm. objektid, mis 

võivad piirata tulistamise ja vaatluse tingimusi või võimaldavad 

29 



vastasel sinna rünnakule ülemineku eel lähteasendisse 

kogun eda; 

- iga lahingupaar peab varuma küllaldaselt liiva, anumatesse 

vett tulekustutamiseks ja muid käepäraseid esemeid- presente , 

tekke, vaipu, mida kõike nad peavad oskama kasutada. 

Hoonetes luuakse suuremad varud: 

- laskemoona (padruneid, granaate , valgustusrakette , mnne, 

süütepudeleid) 

- meditsiinivahendeid ja ravimeid; 

- toitu ja joogivett 2-3 ööpäevaks . 

Tee suunad hoonest tagalasse taandumiseks j a  evakueerimiseks 

märgistatakse . 

Rühmaülem(kompaniiülem) moodustab endale juhtimispunkti 

mõnes kõrgemas majas sellises kohas, kust oleksid hästi 

nähtavad juurdepääsuteed kaitstavatele hoonetele , et juhtida tuld 

ja kogu lahingut. Selleks paigutab ta enda lähedusse andmete 

kiireks kogumiseks vaatleja, tulejuhtij a  ja  käskjala. Mitte kaugel 

asub laskur-sanitari laskepesa, et teda suunata sinna kus 

momendil vajadus kõige suurem. 

Lahingupaare oleks soovitav paigutada võimaluse korral samasse 

ruumi nähtavuse ja  kuuide kaugusele üksteisest. 

Tulesüsteemis peab ette nagema, et igale tulevahendile 

valmistatakse ette tugipunktis üks põhi j a  1-2 varulaskepesa 

ning varjatud manööverdusteed nendele pääsemiseks. Kõik 

juurdepääsuteed hoonetele (tugipunktidele) peavad olema 

läbitulistatavad laskurrelvade ja TT vahendite otse- , tiib- , ja  

risttulega ning nähakse ette ka tiheda tuleside loomise võimalusi 

naaberhoonetest. Mitmekorrustelistest hoonetest peab ka tuli 

olema mitmetasemeline , kusjuures loodud tõkked j a  takistused 

kaetakse laskevahendite otse- ja kaudse tulega. Kaugemad 
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juurdepääsu teed hoitakse koond- ja tõkketule all selleks, et 

tõkestada vastasel reservide juurde toomist. Tulega peavad olema 

ka kaetud hoonete vahed ja  tugipunktide liitekohad. 

LaSJ-<esektorid lahingupaaridele määratakse selliselt, et ne1s oleks 

võimalikult vähem varjatud alasid, need alad peavad olema ka 

läbitulistatavad naaber- laskepesadest. 

Linna kaitsele kaasatud formeeringud valmistavad endile ette 

kaitsetugipunktid pataljoni kaitsealal või selle läheduses. 

Allüksuste paigutamist äärelinna majade kaitsele tuleb tavaliselt 

vältida, sest vastane võib neid hävitada nii kaudse kui ka 

otsetulega juba enne rünnakule üleminekut. Äärelinnamaju on 

otstarbekas kasutada vaatluse organiseerimiseks j a  julgestuse 

paigutamiseks . 

Nii hoonete , kui ka tugipunktide kaitse peab olema ülesseatud 

ringkaitse põhimõtetest lähtuvalt. Tugipunktide vahed 

(külgnemiskohad) kaetakse tulega mõlemast tugipunktist. Linna 

kaitse ettevalmistuste j a  järgneva kaitsetegevuse julgestamiseks, 

eraldab pataljoniülem kaitseala esiossa jalaväerühma suuruse 

allüksuse , kui eespool ei ole muid allüksusi või formeeringuid. 

Rühmale seatakse nii luure kui ka julgestusülesanded ja temaga 

organiseerib pataljoniülem otseside . 

Rindekokkupuutes olevad kompaniid , paigutavad vastase 

võimalikele ründesuundadele oma vastutusaladel suurema osa 

IT vahendeid ja tulejuhtijaid, lahingupaare kuulipildujatega 

milleks kõige enam sobivad kitsad ja  varjatud alad. 

Eespoolt taanduvailt allüksusteit (luurelt, julgestuselt) võtavad 

lahingupaarid ja  grupid vastu rindevastutuse j a  kokkupuute 

vastase eelvägedega, andes võimaluse oma allüksustele 

taandumiseks J a  suundumiseks, selleks jäetud läbipääse 

kasutades, varem ettevalmistatud positsioonidele . 
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5.3 Kaitse ettevalmistused hoonete lähialadel ja juurdepääsuteede/. 

Vastase tungimist tugipunktidesse j a  l�-xepesadesse tõkestatakse : 

- kaudsete- ja otselaskevahendite tulega; 

- loodud tõkete j a  takistustega. 

Kompanii j a  rühmaülemad koostavad tõkete paigutamise plaani, 

kus lähtutakse üldisest liikluskorraldusest J a  keeldudest, 

vajaminevaist materiaalsetest vahendeist, inseneritehnika 

olemasolust, tööjõust ja ajast. 

Juurdepääsud teeristidele , väljakutele ja teatavatele tänavatele 

suletakse tõketega (betoonblokid, rasked masinad jms. )  Selleks 

valitakse kohad, mida saaks mineerida ning demineerimise 

vältimiseks katta neid kaudsete- j a  otselaskevahendite tulega. 

Tõkkeid ei tohiks luua kohtadesse, kus vastane saaks neid 

kahjutuks teha tankisllurb:'tKK.Icl'L tulega. 

Väljapääsud ja sissepääsud maaalustesse tunnelitesse täidetakse 

kividega Jms,  mineeritakse , valvatakse vo1 hoitakse 

laskevahendite tule all (lisa 5) . 

Juurdepääsud hoonetele ja hoonete vahed suletakse raskete 

esemetega, nsuga, tõketega, okastraat vo1 traatvõrkudega. 

Kaitstavate hoonete laustasapinnalised katused muudetakse 

kasutamiskõlbmatuiks lõksude vo1 komistustakistustega, 

lõhkelaengute või suundmiinidega (lisa 6) . 

Vastase hoonetesse tungimise tõkestamiseks: 

- kõrvaldatakse hoonelt tuletõrje redelid, veetorud, ron�taimed; 

- raiutakse maha puud, mis on liialt lähedal hoonetele; 

- purustatakse hoone lähedal asuvad müürid j a  juurdeehitised; 
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-müüritakse kinni või kaetakse laudade (võrede) abil alakorruse 

aknad; 

paas esikutesse , hallidesse, liftidesse, trepikodadesse 

tõkestatakse ehitusrisuga ja okastraadiga. 

Allüksuste tugipunktide tõkestustöödeks võidakse kaasata eriti 

mineerimistöödel ning lõhkamistööde! pioneerijagusid ja-rühma. 

Lõkse kasutatakse majades ,  millised jäävad vastase poolele ja on 

mehitamata. Vastaspoolele jäävaid maju võib lähata momendil, 

kui vastane sinna sisse on tunginud .  Lõksud peavad olema 

lihtsad ning käivitatavad mitte elektriga. 

Tähtsamatel tankide liikumissuundadel moodustatavad tõkked 

peavad olema 2-3 TT laskevahendi tule all. TT granaadiheitj atel 

peavad olema ka ajutised ja  varupositsioonid, kusjuures 

tulistamiskoht peab olema mitte lähemal kui 40m obje.Kil5i . 
Ehitatavad tupikud peavad olema tehtud nii, et suunata tanke 

Ümber vajalikule hävituskohale . Tankide edasiliikumist 

piiratakse suitsukattega, et aeglustada nende tegevust ja  piirata 

nende sihikulist tuld, tehes nende hävitamise kergemaks ka 

käepäraste vahenditega: 

- põ levainetega (nafta, vaseliin, plastmass jms. )j 
- lõhkelaengutega vähemalt 5kg trotüüli_.; 

- kütusepudelitega 0 . 5- 1 1 bensiini; 

- põlevlõhkelaengutega 5- 1 0  1. ja fugassidega kuni 200 1 .  

Mineerimine. 

Vastase oletatavad liikumisteed on kergesti äraarvatavad, sest 

ründaja eelistab kasutada peatänavaid ja hästi arenenud 

teedevõrku, mis pakuvad paremaid liikumise võimalusi . 
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Kaitsjatele pakuvad paremaid kaitsevõimalusi just kitsamad teed 

(tänavad) ,  milleks püütakse vastast just nendele suundadele 

suunata, eriti tõkete j a  ummikute (tupikute) korraldamisega. 

Tehtud tõkkeid aga valvatakse lahingupaaridega j a  kaudse tule 

ärakasutamisega, m1s e1 luba vastasel neid 

kasutamiskõlbmatuiks muuta. 

Niisiis tõkked ja takistused paigutatakse nii , et need sulgeksid 

tähtsamad vastase rünnakuteed kaitsealale . Takistusi 

korraldatakse varingute abil õhkimise teel, mis peale seda veel ka 

mineeritakse . Kui kompaniid Ise e1 ole võimelised oma 

vahenditega küllaldaselt kiiresti tõkestama vajalikke alasid vo1 

teid, sns osalevad selles ka pataljoni jõud, milleks on 

pioneerirühm ja  kohalik tehnika (buldooserid jms) . Tõkked 

tehakse valmis I järgu tööde teostamise ajal . 

Masinatega varustatud jaole koos pioneerirühmaga võib eraldada 

kaks tõkestatavat kohta üheaegselt, kus võidakse tõkestada 

ligipääs väljakule või lõhkuda asfalteeritud sõiduteed. 

Pioneerijagu on suuteline paigutaroa 20-30 tankimiini Ja 

samapalju muid miine mõnes sõlmkohas või tegema tõkete osi 2-

3 tk. tunnis.  

Tugevdatud pioneerirühm suudab ehitada 3-4 häirimistõket või 

1 -2 tõrjumistõket oopaevas . Ekskavaatoreid kasutatakse 

tõkestussüvendite valmistamiseks, tee pealiskatte purustamise!, 

mineerimiseks n1ng ehitatavate tõkete maskeerimiseks 

vaJamineva maapinna siirdamiseks teevallilt. 

Maskeerimismaterjali on vaJa 30-40 m ühele tänava jooksvale 

meetrile . 

Pataljonis tõkestamistöid täiendatakse ka suundmiinide Ja  

fugassidega. 
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Hooned, vahetult kaitseala läheduses, m1s pakuvad vastasele 

häid võimalusi positsioonide sissevõtmiseks rünnakuks, õhitakse . 

Tõkkeid ei tehta hoonetesse ega ka nende vahetuss� lähed usse . 
Laialdaselt kasutatakse j alaväe- ja  suundmiine vastase liikumise 

tõkestamiseks. 

Pioneerialased kindlustustööd ja tõkete ehitamine. 

Kindlustustööd näevad ette : 

- valmishoonete tugevdamist relvamõju J a  võimalike varingute 

ees!; 

- ehituste hävitamist, juhul kui need hooned ei paku küllaldast 

kaitset ning on tuleohtlikud. 

Osa kindlustusi võib olla ka ehitistest väljapoole raj atud, eriti kui 

las1<epesade korraldamine hoones ei ole asupaiga tõttu soodne, kui 

hoone ei oma vaj alikke kaitseomadusi. 

Osa kindlustusi on võimalik ette valmistada olemasolevaist 

hoonetest, kasutades ara nende kaitseomadusi. Näiteks : 

keldrikorrust, kus võib teha puhkekohti majutusel, varjendeid, 

meditsiinipunkte , kuid ka lahinguvarude ja  materjalide lao . 

Ülemist korrust kasutatakse tulejuhtimiseks, õhutõrjeks, 

vaatluseks, snaipri tule kasutamiseks . 

Kindlustuseks kasutatakse kohalikke materjale , seadmeid J a  

töövahendeid ning oma jõude nii hoonetes endis, kui ka 

väljapoole rasl{epesade katteks ja valmistamiseks (traktoreid, 

buldoosereid jm) . Toa seintesse , lagedesse tehakse 

ühendusavasid . 

Teenindus kompaniid võib ära kasutada tähtsaimai suunal. 

Pataljoniülem määrab masinate kasutamise kohad ja  alad. 
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Mitmesuguste materjalide veoks nähakse ette 

transpordivahendeid ja  nendele koostatakse veograafikud. 

Betoonelemente kasutatakse kohtades,  kuhu pääseb ligi 

transportvahendiga. Tõstukid võimaldavad neid paigutada 

koormast paigutuskohta. Kaitstavate ehituste vahele ja  nendest 

tagalasse n1ng välikindlustustest tehakse vahekäigud vo1 

kaevikud roomamiseks. 

Suure tähtsusega on asulais tanki- J a  jalaväetõkked,  m1s 

takistavad vastasel teha manöövreid käsi- ja TT relvadega. 

Tõkkeid ehitatakse kõrgendike nõlvadesse , tunnelitesse ,  majade 

vahelistele aladele tänavail ja hoovides . TT tõketena ehitatakse TT 
kraave ja -kaevikud. Tänavail ja  hoovides kasutatakse selleks ka 

betoondetaile , palke, rasket tehnikat (trammid jm) . Tankitõkked 

mineeritakse nende demonteerimise tõkestamiseks . 

Jalaväe tõketena kasutatakse okastraattõkkeid, võrkaedu, 

mahasaetud puid või puulatvasid, barrikaade, kettmiine . 

Kaitstavate majade välisuksed ja  alakorruste aknad tõkestatakse 

materjalidega, milliste kõrvaldamiseta ei saa vastane neid 

kasutada. 

Ehituste hävitamine tänava blokeerimiseks , nende õhkimine vo1 

põletamine laskesektorite puhastamise eesmärgil on lubatav 

ainult ülema loal .  

Tankitõrje organiseerimine. 

Vastase tanki- või muid soomusallüksusi on oodata kaitstavatele 

linna aladele liikumas rännakukolonnides,  suuremate 

vahemaadega nende vahel üksteise tule toetusel, luuratud j a  

miinidest puhastatud teid mööda. Ees liiguvad tavaliselt tankid 
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buldooserite J a  miinitraalidega. Nende j ärel j alaväe 

rünnakrühmad ja  sapöörid. 

Tankid ründavad tänava mõlemaid ääri ära kasutades, tulistades 

tavaliselt vastastänavate ülakorruseid. 

Sirged ja  lühikesed tänavad, väikeste väljakute j a  lagendikega ei 

soodusta tulistamist tankikahureist vähese laskekauguse tõttu, 

seepärast tulistatakse alla 300m kaugusel olevaid sihtmärke 

kuulipildu j ai st. 

Kaitstavale alale lähenemiseks kasutatakse ära peatänavaid, ning 

nendel korraldatakse kõigi laske- J a  õhkimisvahenditega 

tankidevastast tegevust. 

TT relvade tulega kaetakse ummikud, miinivälj ad J a  

juurdepääsud teederistidele (väljakutele) . Nähakse ette ka 

suitsukatte kasutamist, laskevahendite otse- j a  kaudse tule 

mOJU. 

TT pearõhk peab olema pandud peatänavatele ja teeristmikele , 

millest lähtutakse ka TT vahendite paigutamisel, et 

soomusobjekte hävitada just tiibtulega, TT granaatide J a  

süütepudelitega lähimaa pealt ja  hoonete ülakorrustelt. 

Tuleavamist TT vahenditest alustatakse mitmest TT granaadi­

heitjast ühekorraga J a  ootamatult, et suurendada 

soomusmasinate hävitamise tõepärasust. TT täiendatakse 

miinidega ja  teiste vahenditega. Kui kaitstaval alal ei ole kindlaid 

tankiohtlikke teid, siis võib TT granaadi heitjate rühm olla 

allutatud jalaväe kompaniile . Kui aga kaitstavat ala läbib 

tankiohtlik lai tee (tänav) , siis TT kompanii võib tegutseda täies 

koosseisus koostöös jalaväe vastava allüksusega, kellel on rinde 

vastutus sellel suunal. 
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Kaudse tule kasutamise põhimõtted. 

Asustatud punkti (linna) või selle mõnda osa kaitsvat allüksust 

võidakse toetad� lisaks oma miinipilduja allüksustele___. ka kõrgema 

ülema tulevahendite allüksuse tulega. Tulepositsioonid neile 

valitakse tavaliselt linnast väljapoole või väljakute äärtele , 

tühermaadele , staadionile , arvestusega et nad suudaksid sealt 

toetada oma tulega äärelinnas ja  linnas võitlevaid allüksusi. 

Garaaze , remonditöökodasid, võlvialuseid, ärihoonete J a  

tööstushoonete ruume võib ara kasutada miinipildujate 

(suurtükkide) varjupaikadena. 

Tulepositsioonid valitakse selliselt, et põhisuund tulistamiseks 

oleks linna peatänavate ja  lähenemisteedega ühel suunal (et 

mürskude lõhkemiskohtade ellips oleks paralleelne tee suunale) . 

Tulepositsioonideit peab saama tuletoetust ka äärelinnas 

tegutsevad luurerühm j a  tulevahetuse ülevõtvad laskepesad.  

Miinipilduja allüksustele on otstarbekas valmistada ette 2-3 

tulepositsiooni, et  suurendada selle allüksuse püsivust vo1 

jaotada patarei rühmade kaupa kompaniide tuletoetuseks 

omaette positsioonidele . 

Kompaniidele tugevduseks antud 8 1  mm miinipildujate rühmad 

paigutatakse kvartali sisehoovidesse , aedadesse , õuedele jm.  

Varjetena kasutatakse keldreid, hoonete alakorruseid, garaaze 

jm. Nendest valmistatakse ette tuli ka oma tugikoha lähedusse 

suunduvatele tänavatele või puiesteedel jalgsi liikuva vastase 

pihta. Kaetakse ka tulega tugipunkti tiibu. 

Tulejuhtimise ülem planeerib tule kasutamise selliselt, et 

vaatluse- ja tulejuhtijate võrgus ei tekiks vaatiuseta alasid, 

selleks nähakse ette tulejuhtijate , vaatlejate paigutamist ka 
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eelpositsioonidel olevatesse luurej agudesse J a  rindevastutuse 

vastuvõtu laskepesadesse . 

'IT kompaniile võidakse allutada miinipilduj a  patarei 

tulejuhtimise...-- rühma üks jagudest. Teist tulejuhtimise jagu 

võidakse kasutada külgaladel ja  kaitseala tagaosas tulejuhtimise 

ülesanneteks ning tulejuhtimise reservina. 

Et kindlustada "aukudeta" tulejuhtimisvõrgu loomist võib 

tulejuhtimisjagusid kasutada ka piiluritena neil suundadel,  kus 

vaatluse organiseerimine ei kindlusta ülesande täitmist. 

Tulejuhtimise ülem teeb asustatud punkti kaitsmiseks patalj oni 

tulekasutuseplaani, mida võidakse täiendada kompaniide 

alluvuses olevate 8 1  mm miinipilduj a.-rühmade tulealadel asuvate 

märkide hävitamise võimalustega, mis pole hävitatavad patalj oni 

suurtüki allüksuste tulega, sest need alad võivad olla tulele 

varjatud (tänavad kaitsetugikohtades, ristmikud) . 

Hävitamiseks määratud märgid ( kohad) tähistatakse maastikul. 

Nad peavad olema jälgitavad ja  sihitavad. 

Tulejuhtimise ülem näitab oma alluvaile tule kasutamise 

piirdejooned ja  alad kuhu ei tohi anda kaudset tuld ning kontroll­

laske . Lisaks kaudse tule tagajärgede luurele, tegelevad 

tulejuhtijad ka üldise vaatlusega. Tulejuhtimisülem j a  tema 

alluvad on kohustatud edastama saadud andmeid vastasest, 

maastikust ja muudest olukorra muutustest viivitamatult j alaväe 

allüksuse ülemale, kellele ta on allutatud. 

Pataljonile linnalahingus antakse välja  laskemoon 

miinipildujatele kogu arvatavaks võitlusajaks . Kui aga 

varustamine toimub normaalselt siis 2 ööpäeva võitluse j aoks . 

Laskemoona võidakse paigutada vaheladudesse , 

varupositsioonidele , milleks võidakse kasutada tugeva ehitusega 

hoonete elemente , mis on varjatud vastase otselaskude eest. 
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Lisaks kildmiinidele võib pataljon saada valgustuse- ,  suitsu- ning 

fosfor mttne. . 
Tulejuhtimisülem peab oma paiknemiskohast - vaatius 

komandopostilt nägema patalj oni lahingu raskuskeskmesse , et 

koostöö katl<:em1se t  oleks võimalik kaudset tuld juhtida ka 

oletatavatel aladel .  

Lahingutegevuse edukuse eesmärgil peab tulejuhtimisülemale 

tegema töökindlad sideühendused temale alluvate tulejuhtidega 

allüksustes ja miinipilduja allüksustega. 

Peamiseks side vahendiks on raadio J a  telefon, kusjuures 

kasutatakse ära linna telefonivõrku j a  luuakse vahendus j aamu. 

Raadiosides kasutatakse suundantenne . 

Kompanii- ja tulejuhtimisülem teevad rühmaülematele ja 

tulejuhtijaHe teatavaks vajalikud üksikasjad: 

- neid toetavad tulevahendid või allüksused; 

-nende põhilaskesuuna; 

- ohutud laskekaugused; 

- sihtmärgid; 

- tulejuhtimise kohustused; 

- sidepidamise korra. 

Sihtimiskohtadeks valitakse väiksemate majadega asustatud 

avarad alad. Aladel, kus on valdavalt mitmekorruselised hooned, 

valitakse sihtimiskohtadeks kohad, kus majad paiknevad 

hõredamalt, võttes arvesse ka laskevahendite laskesuundi. Tuld 

valmistatakse ette ristmikele , väljakutele , parkidesse, hoovidesse 

Ja aedadesse , tugikohtade külgnemisaladele . Samadel 

põhimõtetel kasutatakse ka raskegranaadiheitjate tuld. 

Kaudset tuld täiendatakse ka kergegranaadiheitj ate tulega. 

Sihtimiskohtadeks neile valitakse tugikohtade eesmised alad j a  
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nende vahed. Tugikohas aga , peatänavate ristumiskohtadesse ja  

aedadesse . 

Sihtimiskohad märgistatakse tulejuhtijate j aoks vaadeldaval 

suunal orientiiriga või suurema riidetükiga. Sihtmärgid, neid 

tulistavad tuleallüksused ning kaugused sihtmärkideni tehakse 

teatavaks relvameeskondadele . 

Tulejuhtimiskohad rajatakse rühmaülema juhtimispunkti- vo1 

selle vahetuslähedusse . Selleks et koostöö oleks tõhusam 

rajatakse see tavaliselt kaitstava hoone ülakorrusele . 

Kui tuleülesande täitmine varjatud alade olemasolu tõttu ühest 

punktist on raskendatud, siis tulejuhtijaid j agatakse kaheks . 

Tulejuhtijate omavaheline side ja side allüksuse ülemaga peab 

olema dubleeritav leppe- ja  valgustussignaalidega, käskjalgadega. 

Tugikohtade kaitsmiseks kaasatakse ka tulejuhtijaid koos nende 

isiklike relvadega, seepärast kohad tulejuhtimiseks valmistatakse 

ette selliselt, et nad teeniksici ka muid kaitseülesandeid. 

Õhutõrje organiseerimine. 

Pataljoniülem organiseerib kaitset vastase madallennuvahendite 

eest, milleks on peamiselt tulejuhtimise- , transpordi- ja lahingu­

kopterici ja  lennukid .  

Õhutõrje relvadena võib pataljon kasutada: õhutõrje  

kuulipildujaid n1ng jalaväe kergerelvastust- kuulipildujaid,  

granaadiheitjaid, milliseid kasutatakse ka otselaskmiseks vastase 

pihta lahinguväljal. 

Õhutõrjeks võidakse kasutada ka õhutõrjeallüksusi Ja  kergeid 

õhutõrje-rakette . 
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Õhutõrje allüksusi paigutatakse positsioonidele selliselt, et oleks 

kaitstud õhust kaitsetugikoha keskosa J a  miinipildujate 

positsioonid. Tulepositsioonideks sobivad tühermaad, pargid , 

tugevamad tasapinnalised madalamate hoonete katused. 

Tulepositsioonide valikul, arvestatakse kohti , kus on vaj a  teha 

läbimurret n1ng toetada otselasketulega korraldatavaid 

vasturünnakuid. 

Kui sihtmärke on palju, siis seatakse need tähtsuselt 

järjekorda: 

- transporLhelikopter; 

- tulejuhtimiskopter või -lennuk; 

- tuletoetus helikopter; 

- hävituslennuk. 

Pataljonis korraldatakse ka õhuvaatlus,  milleks korraldatakse 

pataljoni komando - vaatiuspunkti võimalusi ning kompaniide 

KVP-te . 

Vajadusel edastavad õhuhoiatuse (häire) sireeni või ruupori abil , 

clubieerides raadio teel ja  valgustusrakettide abil. 

Eelnev õhuhäire on käsk valmistumiseks õhutõrjeks . Õhuhäire 

on käsk kõigil varjuda, välj aarvatud õhutõrjet teostavad 

allüksused, vaatleja ja tulejuht. 

Gaasikaitse korraldamine. 

Arvestades seda, et hoonetes on võimalikud põlengud, siis tuleb 

arvestada sellega, et vingugaasi j a  suitsu eest gaasitorbikud ei 

kaitse . Seetõttu tuleb rõhku panna sellele, et: 

- tulistamiskohad oleksid hästi ventileeritavad, tuulutatavad; 

- vajadusel tihendada uksi, aknaid, ventilatsiooni avasid; 

- varuda degaseerimiseks kaitse ja  vett; 

- õpetada esmaabi andmist vingugaasi ja  muude gaaside puhul; 
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- osata kiiresti likvideerida põlenguid, sest väike tuleleek juba 

koos suitsuga takistab kogu lahingualal (hoones) tegutsemist; 

- kanda endaga kaasas alatasa kaitsevahendeid , mis oleks 

kontrollitud ja tegevusvalmis; 

- hoolitsetakse üldise hügieeni eest . 

Tuleb valmis olla selleks , et vastane kasutab vallutamisel 

ärritavaid ja lämmatavaid gaase , mistõttu hoonetes tekkib 

mürgitusoht. 

Seetõttu lahingukohaks peab valima tuulutatava ruum1. Kuid 

tuleb ka arvestada, et tuuletõmme soodustab tulekahjude teket 

ning gaaside levikut. 

Sellest lähtuvalt on tarvis: 

- kaitsevahendite kiiret kasutusoskust; 

- pidevat allüksuse julgestust j a  vastavat teenistust patalj oni 

KVP-s·  ' 

- tegutsemise oskust häire korral; 

- näha ette kompaniides kohad saaste kõrvaldamiseks . 

Kui keemilised ained või põlengud takistavad tegevust hoones, 

siis jätkatakse lahingut ehitusest väljaspool, selleks valmistatud 

välikindlustustes .  Kuid tegevust ehitusest välj aspool, 

valmistatakse ette juba pärast hoones tehtud ettevalmistustöid. 
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6.  Olukorra h i ndam ine. 

Enne 

hindab 

otsuse vastuvõtmist kaitse organiseerimiseks linnas, 

allüksuse ülem olukorda ja  viib läbi ka ühtlasi 

maastikuluure . 

Vastase hindamisel, arvestatakse ülema poolt antud ja teada 

olevaid andmeid ning võetakse ka arvesse maastukiluure 

tulemusi, kusjuures peetakse silmas: 

1 .  Tegevuse eesmärki linna (asustatud punkti) eri osades.  

2 .  Rünnatavate alade võtmekohti ja  vastase võimalusi nende 

vallutamiseks . 

3 .  Vastase ründetegevuse põhimõtteid kaitstavast alast eespool, 

asustatud punktist välj aspool j a  äärealadeL 

4 .  Rünnaku suunda j a  -korda valitud kaitsetugikoha vastas j a  

järgnevalt ka asulasiseselt. 

5. Vastase võimaliku lahingutehnika kasutuse võimalusi 

kaitstavale asustatud punktile lähenemisel j a  linnas . 

6 .  Võimalikke meetodeid võitlusgruppide toetamiseks kaudse j a  

otselaske tulega, õhuründevahenditega J a  elektroonilise 

häirimise ga. 

7 .  Oma kasutuses olevate abivahendite j a  välj aõppe sobitamine 

vastavalt olemasolevatele tingimustele . 
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7.  Tugikohtade ja fas�epesade va l im ine maasti ku luuret 

Maastikuluure sooritatakse linnas paiknemise! tavaliselt õigete 

positsioonide ja  lahinguj aotuste selgitamiseks . Sündmuste kiire 

arengu korral võetakse positsioonid sisse ilma eelneva luureta. 

Tugikohad rühmadele valib kompaniiülem j a  ta määrab need 

maastikul töötamise ajal, kus ta viibib koos rühmaülematega. 

Rühma tugikoht võib asuda suuremates hoonetes kompanii 

tugipunktis või mõnedes väiksemates hoonetes koos ümbritseva 

maaalaga, tööstus- tootmishoonetes vo1 ladudes, 2-3 

korruselistes maj ades, eramaj ade territooriumil vo1 

mitmekorruseliste majade vahetus läheduses.  

Maastikuluure ajaks rühma isikkoosseis paigutatakse 

väljavalitavate tugikohtade lähedusse (aedadesse , parki, hoonete 

trepikodadesse , selliselt, et nad vajaduse korral oleksid suutelised 

organiseeritult lahingusse astuma. Organiseeritakse vaatius j a  

julgestus. 

200-300m kaugusele 

saadetakse julgestusse 

ettepoole 

pooljagu de 

valitavatest 

suurused 

tugikah tadest 

lahingugrupid, 

milledele antakse relvastuseks kergeid granaadiheitjaid, TI 

vahendeid, tankimiine j a  automaate. Nende gruppide kaitse all 

alustatakse luure j a  kaitseettevalmistustöid. 

Osalernisel maastikuluurel_, tugikohtade valikul rühma-, jao- ja 

tuletoetusallüksuste ülemad selgitavad: 

- kus asuvad tõenäolisemad vastase tegevussuunad valitud 

tugikohtade suhtes,  tema võimalikud jalaväe allüksuste 

lähtepositsioonid, rünnakule ülemineku j oon j a  positsioonid 

tuletoetusvahendeile; 
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- milliseid tugevamaid hooneid J a  maastikualasid ehitistest 

väljaspool võib vastane sel otstarbe! ära kasutada: 

- oma, naaberl·asl\epesade ja naabertugikohtade asukohad; 

kaudseks tuleks sobivamad alad vastase oletatavate 

sihtmärkide pihta; 

- maastikualad tõkete ehitamiseks, m1s efektiivselt mõjutaksid 

vastase soomusmasinate ja jalaväe tegevust; 

- milliseid hooneid hävitada, mis segavad oma allüksustele 

vaatluse korraldamist j a  tulistamist ning pakuvad kaitset 

vastasele . 

Maastikuluurel rühmaülem ja tulejuht annavad jaoülematele 

vajalikud korraldused: 

- tulepositsioonide ja relvade paigutamiseks; 

- Laskepesade kindlustustööde teostamiseks; 

- oma liikumisteede ja  kaitsetugikohtade valiku kohta; 

- tuleohutusnõuete täitmise vajadustest;  

- piiranguist, mis on kehtestatud kompaniiülema poolt. 

Rühmaülema käsk kaitsepositsioonidele asumiseks. 

Käsk sisaldab: 

- viimasetd andmeid vastasest; 

- kompanii ülesannet; 

- rühma ülesannet, tugikohtade asetust vo1 sinna kuuluvaid 

kaitstavaid ehitisi; 

- lähimate naabrite tugikohti ja  nende ülesandeid; 

- jagude ülesandeid ning kuulipilduri ja  TI granaadiheiturite 

tuleülesandeid (laskesektorid, tuleavamisjooned, koondtulealad); 

- tulesüsteemi- ja  kaitse valmisoleku ajad; 

- pioneeritööde I j a  II järgu tööd ja  nende valmisoleku ajad; 
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- tule avamise kord; 

- tunnussõnad ja kokkuleppesignaalid; 

- oma koha j a  asetäitja. 

Jaod tuuakse positsioonidele , kus alustatakse 

kaitseettevalmistusi. Rühmaülem koos tulejuhiga käivad 

ettevalmistustööde käigus jagudes juhendamas ning tehtavaid 

ettevalmistustöid kontrollimas,  korraldades ka ühtlasi jagudele 

väljaõpet ühe või teise kaitse situatsiooni lahendamiseks . 

Lahinguplaan tehakse teatavaks ,  kohe pärast lahingukäsku vo1 

kontroll- reidi ajal, rühma kaitsevalmisoleku kontrollimisel. 

Kaitse ettevalmistusperioodil määratakse tugikohtadest ettepoole 

2-4 meheline julgestus valvetulevahenditega, mis kaitseksid 

rühmade tugikohtades tehtavaid ettevalmistusi. lflS'l{epesad 

valitakse selliselt, et saaks kontrollida rühma tugikohtadesse 

suunduvaid isikud või sõidukeid mitte lähemal kui Süm 

tugikohast. Vajadusel tõkestatakse edasipääs tõkete vo1 

miinidega. Seatakse sisse [as1-<epesades asuvate valvetulevahendite 

vahetuse kord. Rühmaülemaga hoitakse sidet telefoniga, 

leppesignaalide ja  käskjalaga. Vastase ootamatute kallaletungide 

korral häiresignaaliks on relvadest tulistamine . 

Pidevalt peab olema mehitatud ka tulejuhtimispunkt, kes valvab 

tugikohas olevat maaala. Märgatud vastasest teatavad võitlejad 

koheselt rühmaülemale ja tulejuhtijale . 

Julgestusse võib olla määratud ka kompaniist luurepiilurid (2-3 

meest) , kellele valitakse luurerada läbi tugikohtade tõketest ja 

takistustest. Parem, kui nende liikumismarsruut kulgeb ehitiste 

sees (pikki hoone koridori või suurtes tubades,  mis on suunaga 

vastase poole) . Väljaspool hoonet sobib selleks marsruut läbi 

aedade, parkide , väljaspool tänavaid.  
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Rühma (kompanii) tugipunktis Ja  selle lähistel korraldab, 

kontrollib luure- j a  julgestustegevust selle allüksuse ülem. 

Ettevalmistatav kaitse linnas sõltub täielikult ehitistest n1ng 

maastikust ja  tehtud hinnang vaenlase võimalikust tegevusest 

kinnitatakse lõplikult maastikuluure ajal . Samas selgitatakse j a  

tullakse õigetele j äreldustele oma allüksuste otstarbekama 

paigutuse ja ärakasutamise asjus lahingutegevuse eri etappideL 

Allüksuste- ja  tulejuhtimise ülemate maastikuluuret juhatab 

pataljoniülem j a  tema abina tulejuhtimise ülem (suutrüki 

allüksuse ülem) . 

Allüksuste- ja tulejuhtimise ülematele antakse detailsed 

hinnangud maastikuluure tulemustest ja koostatavast 

lahingu plaanist: 

- oletatav vastase tegevus lähenemisel allüksuse tugipunktile ja  

tema poolt kasutatav lahingutehnika; 

- allüksuse roll pataljoni lahinguplaanis, 

- allüksuse ülesanded kaitstavas tugipunktis ja  läbialadel ; 

- kaitsele asuvate allüksuste lahingurivistus; 

- eraidatavad tugevdus- ja  toetusvahendid (allüksused) , nende 

ülesanded ja juhtimisega seotud probleemid. 

Allüksuse kaitse planeerimisel tuleb ülemal tegeleda: 

- tulevahendite jaotamisega; 

- tugikohtade ja  laskepesade paigutamisega hoone eriosades (või 

erinevates hoonetes); 

- reservi moodustamisega ja paigutamisega; 

- varustusprobleemidega ja selle toimimisega lahingus; 

- laskepesade kindlustustööde ning ehitatavate tõkete loomise 

juhendamisega; 

48 



- juhtimise ja  kaugvaatluskohtade sisustamisega; 

- vajalike materjali de hankimise ga; 

- haigete ja haavatute evakueerimisega enne lahingut; 

- tsiviilelanikega antud kaitse alal koostöö korraldamisega. 

Allüksuste lahinguplaanid kontrollitakse patalj oni- J a  

tulejuhtimisülemate poolt veel maastikuluure käigus, enne nende 

rakendamist. Vajaduse korral neid korrigeeritakse. 

Detailselt läbimõeldud ja ettevalmistatud lahinguplaan võimaldab 

kiiresti lahinguvalmiduses positsioonidele asuda j a  käivitada 

kaitseettevalmistustöid. 

Olukordades,  kus selleks aega ei jätku valmistutakse ette 

kaitsetegevuseks kaardi järgi ning allüksuse ülemal tuleb 

tegeleda nende küsimustega üheaegselt kaitsele üleminekuga. 
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8.  Reserv ja sel le kasutam ise pri nts i ib id l i n na lah i ng us. 

Reservjõude moodustatakse igas allüksuses ja tegevusvõimaluste 

piiratuse tõttu on need väikesearvulised grupid . Moodustatav 

reserv peab olema suuteline lähimaa võitluste pidamiseks j a  

täitma ka TT ülesandeid (eriti tankiohtlikel suundadel) , sellest 

lähtuvalt ka nende koosseis ja relvastus.  Reservi kasutatakse ära 

võitlusgruppide tegevuse täiendamiseks J a  vastulöökide 

andmiseks kriitilistes punktides.  

Peamine- pataljoni reserv paigutatakse tankiohtlikule suunale 

kaitsesügavusse , kust oleks võimalus väljaliikumiseks vastase 

tiibadele mitmelt suunalt. 

Reservi tegutsemist valmistatakse ette hoolega. Neid treenitakse 

varakult täitma ülesandeid mitmel suunal. 

Reservide koosseisu vajadus on järgmine: 

- mõnes suures hoones või mitmes väiksemates majades- rühmas 

on vajadus reserviks- lahingupaarist kuni pooljaoni. 

kompaniis- jagu või tugevdatud jagu koos varutulejuhtij aga, 

paiknemiskohaga rühma tugipunktide taga. 

pataljonis- rühm (tugevdatud rühm) , paigutatakse kompanii 

tugipunktide taha ja  peab olema ka valmis TT tegevuseks . 

Pataljoni tagalakompaniis moodustatakse lahingugrupp 

tagalakompanii ülema käsutusse autojuhtidest ja teistest, kes 

oleksid valmis võitluseks läbitunginud vastasega tagalas . 

Kompaniidele võidakse anda linnalahingus tugevduseks rühmade 

kaupa miinipilduja patarei . Kompaniiülem kasutab miinipilduj a 

rühma eelkõige tulepositsioonide lähialade j a  tiibade kaitsmiseks . 

Pataljoniülem kasutab miinipilduja rühmi, kui oma tulevahendite 

reserv1 eriti läbimurrete likvideerimiseks J a  dessantide 
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maaudamise korral nende tegevuse piiramiseks. Pioneerirühm 

pärast tõkete ja  mineerimistööde tegemist paigutatakse patalj oni 

ohtlikumale suunale TI reservi lähedusse , kus ta peab olema 

valmis vastase läbimurde suundade katmiseks miinidega. 

Valmistab ette reservis asuva rühma liikumisteed 

vasturünnakuks. 

Reservi tegevust toetatakse miinipildujate kaudse tulega, 

otselasketulevahenditega ja suitsukattega. Reserv peab omama 

enda varustuses vahendeid hoonetesse tungimiseks 

(suitsuküünlaid , köisi , redeleid, laudu, lõhkelaenguid seintesse 

aukude tegemiseks, granaate jms) . 

Reservis olevad jõud tavaliselt linnas tegutsevad jalgsi. Selleks 

enne lahingu...- tegevuse algust valmistatakse ette liikumisteed 

vastulöökide andmiseks erinevatesse kohtadesse s .h .  tiibadele . 

Nende tegevust harjutatakse läbi nii tugikohtade ja  kaitseala ette 

hajunud vaenlase löömiseks ja selle ala vabastamiseks, kui ka 

olukorra taastamiseks kaitsetugipunktis , kui vastane on suutnud 

tungida kaitseks ettevalmistatud tugikohta. 
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9.  Luuretegevuse organ iseeri m i ne asustatud punktis . 

Peamine luuretegevuse vns linnas on vaatlus,  mida öösel 

täiendatakse kuulamisega ja piiluritega (paarispatrullid) . Ei ole 

välistatud ka muud luuremeetodid nagu varitsus,  salapostid,  

kohalike elanike küsitlus, vangistatute ülekuulamine jms. 

Vaatiussüsteemi planeerib pataljonis staabiülem J a  

luureteenistuseülem koos suurtüki (miinipilduja) allüksuse 

ülemaga e. tulejuhtimise ülemaga, määrates selleks 

luurerühmast eraldatavaile vaatlejaile vaatiuspaigad kompaniides 

ja pataljoni vaatlus- komandopunktis.  Nendele lisaks määratakse 

vaatiuskohad tulejuhtijaile , arvestusega- luua 

lausvaatlussüsteem (s.t .  igal suunal) . 

Luureohvitseri kohustuseks on täpsustada vaatiuspunktides 

valvatava ala laius, kus puuduksici varjatud alad (kohad) . 

Tulemus vormistatakse skeemil vaatiusvõrgu näol . Joonis 

(skeem) kergendab muude vaatlus ja tulejuhtimiskohtade 

paigutamist. Linnalahingus luuret vaatluse abil teostab kogu 

isikkoo seis. 

Planeerides luuretegevust asustatud punktis tuleb silmas 

pidada, et: 

- vaatlus oleks korraldatud lauspõhimõttel (igal suunal) ; 

mitmesuunaline tänavate J a  teede võrk raskendab 

vaatiusvõimalusi ning vaatiusvõrgu loomist, millest lähtuvalt 

organiseeritakse ka luure- j a  valveteenistus piilurite näol; 

- haanestatud alad tekitavad rohkesti varjatud alasid, millest 

tuleneb vajadus suure hulga vaatiuskohtade järele ja  nende 

õigeks paigutamiseks; 
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- kõrged hooned soodustavad kaugvaatluspostide paigutamist 

nende katustele või ülakorrustele; 

- liikumisvõimalused vastase valduses oleval maaalal on piiratud, 

mistõttu luuretegevuse osatähtsus vaatluse abil tõuseb 

märgatavalt; 

- tavalisest suurem on vaj adus luurereservi j ärele; 

- luureandmete edastamine juhtmete abil on raskendatud, selle 

sidevahendi halva töökindluse tõttu (liinide katkemise või 

pealtkuulamise võimalused) . Kasutatakse ka leppemärke j a  

virgatseid . Peale pataljoni luurerühma korjavad luurandmeid ka 

allüksuste ülemad isikliku vaatlusega j a  allüksusest välj apandud 

vaatlej ad. 

Allüksuste ülemad koguvad luureandmeid: 

- oma ülematelt j a  staabilt, tsiviilelanikelt, õhuvaatluspostidelt, 

vaatlejailt, milleks tuleb luua hea sidesüsteem. 

Luureohvitser tulejuhtimise ülema juures töötab erinevatest 

vaatlus- ja tulejuhtimiskohtadelt saadud andmete kontrollimisega 

ning märkide täpse asukoha määramisega, mis kergendab tule 

kasutamist j a  olukorrast ülevaate saamist. Soovitav oleks , et 

vaatiuskoht oleks rühma (kompanii) juhtimispunkti läheduses.  

Osa oma reserv1 koosseisust kasutab kompaniiülem 

patrullteenistuseks . 

Luurepatrullide arv asustatud punktis ei tohi olla suur. Patrullide 

liikumise rajad tuleb eelnevalt kindlaks määrata, demineerida ja 

tähistada. 

Vaatiuskohti valitakse eelkõige vaatiusvõimaluste järgi: 

- Väiksemate hoonetega kvartaleis saab liikumiseks kasutada 

aedu, hoove . 
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Tööstusaladel J a  paneelmajade kvartaleis kasutatakse 

vaatiuseks pikki koridore , saale ja keldreid, mida mööda liiguvad 

luurepatrullid . 

Vaatiuseks sobivad eriti kõrged, tugeva ehitusega 

mitmekorruseliste majade ülakorrused, veetornid jms. 

- Väljaspool ehitisi tuleb vältida silmapaistvaid paiku, nagu 

selleks on üksikud metsasalud, teede ristumiskohad. 

Vaatluskohti, mis on valitud ehitistest väljapoole , tuleb hästi 

maskeerida ja  kindlustada. 

Ootamatute ülesannete täitmiseks peab pataljonis olema alati 

reservis 1 luurejagu koos tulejuhtidega( kom:Raniis piilureid) . 

Kõik kaugvaatluse J a  tulejuhtimise paigad peavad olema 

varustatud sideseadmetega, et ülem saaks õigeaegselt ülevaadet 

olukorrast, õigete otsuste vastuvõtmiseks . 

Raadio sideks on soovitav kasutada suundantenne . Vastase 

tagalasse paigutatud luurajate asukohti on vaja  aga tihti muuta, 

et neid ei saaks välja peilida. 

Olukorra hindamisel ja maastikuluuret peavad pataljoniülem 

koos kompaniiülematega selgitama põhjalikult tankide 

tegevuse võimalusi, et tehtud järeldustes otsustada: 

- millise maastikuala kinni hoidmisest linnas sõltub tankiohtlikul 

suunal kaitsepüsivus; 

- olemasolevate TT relvade ja -vahendite kasutamise põhimõtted; 

- mobiilsete TT jõudude ja TT reservi vajaduse ning millistel 

suundadel neid moodustada; 

- TT - miinide , muude tõkete Ja  takistuste , suitsukatte n1ng 

kaudse tule kasutamise eraldi ja  komplektselt ja nende sidumise 

maastikuoludega; 

- ühekordse kasutusega TT granaadi.,_,.heitjate jaotuse vajaduse. 
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1 0 . Al l ü ksuste juhtim i ne. 

Pataljoni(kompanii) ülem juhib lahingut kohast, m1s oleks 

peasuuna läheduses , võimalikult lähemal essliinile , selleks et 

saada paremat ülevaadet lahingust J a  oleks võimalus 

võitlusmoraali loomiseks . Sellisel juhul on võimalik valida j a  ära 

kasutada vasturünnaku momenti ja  ka suunata otsustavale 

lõigule tulevahendite tuld tulejuhtimisülema abil. 

Juhtimispunktiks sobivad kivimaj ade ülakorrused, kust oleks 

nähtav lahingu raskuspunkt ja  lahinguolukorra muutused. 

Juhtimispunkti asukohta ei ole otstarbekas ümber paigutada 

lahingu otsustavamai hetkel . 

Juhtimine peab toetuma kõigil tasandeil varem antud juhistele 

(korraldustele) , mis oleksid orienteeritud ka järgneva ülesande 

täitmise perioodile . 

Rühma ja  jaoülemad hoone kaitsmisel ei näe alati kogu lahingut 

ühest punktist, mistõttu nad peavad lahingu ajal liikuma 

kohtadesse, kus otsustatakse lahingu saatus .  Väiksemates 

allüksustes peab ülem olema pidevalt kaitsj atele nähtav või 

kuuldav. 

Kõik ülemad, käskjalad ja  reserv peavad olema hästi teadlikud ja  

tundma tugikohtadesiseseid liikumisteid, m1s soodustab 

sidepidamisvõimalusi J a  võimaldab õigeaegselt, kiiresti J a  

tulemuslikult abi osutada ja  vastutegevust korraldada seal , kus 

see momendil on kõige vajalikum. Et ära hoida ekslemisi, eriti 

öösel on vaja need ka märgistada. 

Pataljoni juhitakse peamiselt telefonivõrgu abiga, m1s luuakse 

pataljonis oma vahenditega või olemasolevat telefonivõrku ära 
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kasutades .  Sellel otstarbe! kasutatakse ära kohaliku telefonivõrgu 

tehniku teadmisi . Automaattelefoni võrgu kasutamisel on vaja  

silmas pidada seda et telefonikeskjaam saaks varustatud 

elektriga. Pataljonis toimub ka lahinguajal raadioside 

allüksusega, toetusjõududega j a  tulejuhtijatega, milleks on 

otstarbekas kasutada hoone ülakorrust. 

Laialt kasutatakse ka käskjalgade teenuseid . Rühmasiseseks 

sidepidamiseks kasutatakse automaattelefonivõrku, käskjalgu, 

leppesignaale ja-märke . 

Kompaniiülema poolt määratud leppe-,  valgustus- ,  ja 

häälesignaale kasutatakse ka rühmade siseselt, nende abil 

saab: 

- tellida suurtüki- ja granaadiheitjate tuld; 

- tellida otselaskevahendite tuld konkreetsete objektide pihta; 

- näidata vasturünnakule ülemineku vajadust; 

- teatada haavatute evakueerimise vajadustest; 

teatada tulekahju tekkest J a  abi vajadusest selle 

lokaliseerimiseks . 
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1 1 .  Al l ü ksuste varustamine ja teen indus. 

Varustustegevuse planeerimist ja selle toimimist mõjutavad: 

- tavalisest suurem laskemoona (padrunite , käsigranaatide , IT 
granaatide , lõhkeaine , sui tsugranaatide ja  valgustusvahendi te) 

kulu; 

- varingud, tulekahjud, tulistamise tagajärjed, millede tõttu 

suurenevad järsult materiaalsete varude vaj adused ning ka 

inimkaotused; 

- tiib- ja  ümberhaarangud,  mistõttu lõigatakse ära varustamise j a  

evakueerimise teed; 

- mürskude killud ja  rikosetid olemasolevail tänavail raskendavad 

joogivee ja toidu juurdevedu ning veokite kasutamist. 

Sellest lähtuvalt luuakse pataljoni kaitsekeskuses juba eelnevalt 

kuni 4 ööpäevased toidu- ja  laskemoona varud. Vajadusel 

luuakse vahelaod .  

Laskemoona arvestuslik kulu ööpäevas jalaväe automaatrelvadele 

on umbes 2 lahingukomplekti, raskerelvadele 1 ,5 

lahingukom plekti . 

Lahingute alguses toidetakse sooJa  toiduga väliköökidest, m1s 

paigutatakse hoonete keldritesse või kõrvalhoonetesse. Toitu 

valmistatakse mitte-puutumatutest varudest, vaid vett veetakse 

juurde . Vett varutakse 5 liitrit ühe mehe kohta ööpäevas . 

Tugikohtades peab meditsiiniteenistus suutma haavatutele 

osutama esmaabi n1ng transportirna neid kompanii 

sidumiskohta, kus saab anda kvalifitseeritumat abi .  Vajadusel 

viiakse kannatanu pataljoni meditsiini punkti 
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Pataljoni meditsiini rühm peab ööpäevas suutma opereerida 1 0-

1 5  meest ja  20-40 kergemat esmaabi, kuni 50 

haiguseprofülaktilisi ettevõtmisi. 

Rühmade J a  kompaniide esmaabipunktid paigutatakse 

keldritesse , kuhu neid ka majutatakse .  Pataljonis peab olema ka 

elektrigeneraator .  Ööpäevane vee vajadus selles meditsiini 

punktis on 2000 1. Ka vett varutakse 4 ööpäevaks . Ravi 

otstarbeks kasutatakse ka tsiviilstatsionaare . 

Allüksuste veokeid kasutatakse kaitse ettevalmistusperioodil 

kindlustustööde j a  materjalide kohale toimetamiseks. Ülejäänud, 

mittevajalik transport suunatakse tugikoha tagalasse, kuhu nad 

paigutatakse maskeeritult. Rühmade tugipunktides luuakse 3 

ööpäevased varud iseseisva lahingutegevuse vajadusteks . 

Võitlejal on 1 ööpäevane varu, laskemoona täienduspunktides 

rühmas ja kompaniis ülejäänud 2 ööpäeva varud, nii laskemoona 

kui ka toidumoona. 

Ladudeks valitakse tugevad hooned, kuivade keldritega, kuhu 

oleks 2 sissekäiku. 

Rühma- ja jaoülemad peavad jälgima laskemoona kulunormide 

ranget täitmist. Laskemoona normide suur kulu annab 

tunnistust halvast laskeväljaõppest ja  vastutustundetusest. Tuld 

valangutega kasutatakse ainult lahingus rünnakute 

tagasitõrjumiseks ja  vasturünnakuteL 

Rühm saab sooja  toitu pataljoni tagala allüksuse väliköögist 

lahinguks ettevalmistumise etapil ja  lahingus ööpimedust ära 

kasutades .  Lahingu alguseks tehakse rühma tugipunktis 3 

oopaevane toiduvaru. Söögi valmistamiseks kasutatakse ka 

korterite pliite . Vett kogutakse kinnistesse nõudesse . 
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Rühma sanitar valmistab ette haavatute vajadusteks varjupaiga, 

kus saab anda esmaabi ja hooldust. Lahingu vaheaegadel 

evakueeritakse haavatuid kompanii sidumiskohta. 

Kui vee- ja  kanalisatsiooni süsteem ei tööta, siis rajatakse ka 

välikäimlad positsioonide lähedusse . 

59 



1 2. Lah ingu väljaõppetaseme tõstmi ne. 

Kui kaitse ettevalmistustööd on lõppemas, peavad rühmaülemad 

õpetama jaoülemate abiga alluvaid lahingus vajaminevaid 

lahingupidamise võtteid, milleks tuleb korraldada nii päevaseid 

kui öiseid harjutusi . 

Treenitakse relvade oskuslikku kasutamist, mis välistaks 

laskemoona üleliigseid kulutusi Igas lahingusituatsioonis 

(üksiklasud, lühikesed valangud) , mida tuleb teha kitsastes 

ruumides (taust ja otsevalgustuse tingimustes) . 

Treenida on vaja ka koostööd lahingupaaride ja  j agude vahel, tihti 

ka eriruumides .  

- Harjutatakse tulistamist valgusmärkide pihta ning tulejuhtimist 

ori en tiiride kasutamisega; 

- Käsigranaatide , süütepudelite ja  lõhkamisseadmete kasutamist 

lähivõitlusel ja vasturünnakul; 

- Harjutatakse TT vahendite käsitsemist väikestest laskeavadest, 

eelise ja sihtmärkide valikul, mitme relva koostöö teostamisel . 

Suitsu - ja  valgustus vahendite kasutamist . Tuule suuna 

arvestusi jm. 

- Võitlusoskust las'kcpesades,  reservi lahingusse suunamist J a  

vasturünnaku te korraldamist. 

- Häiresignaali edastamist ja kiiret tegutsemist positsioonide 

mehitamisel ja üheaegsel tuleavamiseL 

- Jaoülemaid treenitakse lahinguolude õiges hindamisoskuses ja  

otstarbeka otsuse vastu võtmises, ning jagudele ülesannete 

panernises Uuhtimises) , tule koondarnises j a  selle jaotamises, 

manöövrite korraldamises. 
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- Rühma üksikasjaliku võitlusplaani teatavaks tegemist n1ng 

oskust tegutseda igas konkreetses tingimuses.  

- Naabertugikohtade ja hoonete tagasi vallutamist kompanii 

koosseisus koos teiste rühmadega. 

- Tuletoetuse läbimõeldud kasutamist, sõltuvalt liikumisradade 

asukah tadest. 

- tulekollete likvideerimist, varjumist süütereiva mOJU eest, 

põgenemist põlevast majast, esmaabi andmist ja haavatute 

evakueerimist kompanii sidumispunkti . 
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1 3. Kaitsetegevuseks valm isoleku kontro l l .  

Ettenähtud ajaks peab allüksuse ülem veenduma, et tema 

allüksus on valmis lahinguülesande täitmiseks,rnit.leKS ;; 

- tugikohas on kõik ettenähtud tööd lõpetatud j a  kontrollib tööde 

kvaliteeti; 

- ülemad. ja jaod,dernonstr-ee:tiva cl oskust lahendada üleskerkivaid 

lahingu situatsioone ning enda ja naabrite lahingu ülesannete 

teadmist ; 

reservallüksuse valmidus, varustatus, o1ge paigutus J a  

treenitus; 

- tulistamiskohad kaitsekeskustes, üksteisega kattuvad alad, 

tõkete paigutus ja  tulega katmise kord; 

- vaatlussüsteem, tulejuhtimisvalmidus,  side; 

- läbirnõeldud koostöö küsimused; 

- TI vahendite õige paigutus tankiohtlikele suundadele; 

- snaiprite tulistamissektorite õige valik; 

- varjatud manööverdusteede ettevalmistus ja  märgistatus; 

- varustuse probleemid; 

- tuleohutusnõuded hoonetes ja  kustutusvahendite olemasolu; 

- tsiviilelanike evakueeritus; 

- juhtimispunktide asetus ja  nende ettevalmistatus. 

Avastatud puudused koheselt likvideeritakse enne lahingu algust. 

Tegeletakse ka ühtlasi võitlusmoraali tõstmisega. 
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1 4. Õppemeetod id 

14.1 Üldised õppemeetodid 

Õppemeetodid kujutavad endast õpetaja  ja  õpilase tegevuse 

reguleerimise põhimõtteid, mida rakendades kasutatakse teatud 

metoodilisi võtteid . Iga üldine õppemeetod sisaldab kindlal viisil 

ühendatud õpetamis- ja õppimismeetodeid , nende mitmesuguseid 

kombinatsioone(Kõverjalg. 1 989 : 1 33) .  

A) Sõnalised meetodid (Kõverj alg.  1 989:  1 35) . Õpilased 

omandavad teadmisi õpetaj a  suulisel vahendusel . Suuliste 

meetodite alagruppi kuuluvad seletus, jutustus, loeng, vestlus 

ja küsimuste-vastuste meetod. 

B) Näitlikud meetodid (Kõverjalg. 1 989 :  1 37)Nende meetodite 

kasutamine muudab tunnetusprotsessi efektiivsemaks, kuna 

suunab esimese ja teise signaali koostööd. Näitlikustamine 

jaguneb kolme põhi gruppi vastavalt . õppeinformatsiooni 

edasiandmise võimalusele : ! )sõnaline , 2)kujundlik, 

3) sümboolne 

C) Audivisuaalsed meetodid (Kõverjalg. 1 989 : 1 39)Need ühendavad 

sõnalisi ja  näitlike õppemeetodeid. 

D) Praktiline meetod (Kõverjalg. 1 989 : 1 4 l ) . Selleks , et 

tegevusvõtted muutuksid oskusteks ja vilumusteks, peab neid 

teatud viisil kordama ja kinnistama- harjutama. Harjutamine 

pole aga lihtsalt tegevuse kordamine ,  vaid selle järjepidev 

parandamine ja täiustamine .  Harjutamine võib toimuda nii 

vaimse, kui ka praktilise tegevusena. Praktilised meetodid 

jagunevad: 1 )  Harjutamine näidiste Jargi , tegevust 
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kontrollitakse näidise JargL 2 )  Kommenteeritud harjutuse 

puhul leiab õpilane õiged tegevusevõtted iseseisvalt. 3) 

Teisendus harjutused . Nende puhul rakendatakse omandatud 

teadmisi ja oskusi uutes tingimustes .  

E)  Loogilised meetodid (Kõverjalg. 1 989: 1 43) .Vastavalt sellele 

kuidas õpetaja  avab õppematerjali sisu, võib eristada 

induktiivset ja deduktiivset õpetamise meetodit . Induktiivse 

meetodi korral toimub loogiline järeidamine vähem-üldiselt 

üldisemale . Deduktiivse meetodi korral toimub loogiline 

järeidamine üldisemalt vähem-üldisemale . See meetod ei 

eksisteeri isoleeritult teistest meetoditest. 

F) Iseseisva õppimise meetod (Kõverjalg. 1 989 : 1 4  7)Iseseisva töö 

puhul annab õpetaj a  õpilasele vaimset pingutust nõudvaid 

konkreetseid tööülesandeid ja juhendeid nende täitmiseks . 

Iseseisva töö võib jaotada: 1 )Reprodutseeriv iseseisev töö- töö 

nõuab olemasolevate eelteadmistega opereerimist. 

2 )Heuristiline iseseisev töö- ülesandeid tuleb lahendada 

mitmesuguste loogika meetoditena. 

3)Praktiline iseseisev töö- Teooria Ja  praktika omavaheline 

sidumine .  

4)Iseseisev loometöö .  

Iseseisva töö meetodid on: 

harjutamine; vaatlemine; töö 

populaarteadusliku kirjandusega. 

mitmesugused ülesanded; 

õpiku te ga, teatmeteostega, 

D)Kontrolli ja enesekontrolli meetod(Kõverjalg. 1 989 : 1 48) . Selle 

meetodi mõju seisneb selles, et kontrolli alusel teevad õpilased 

parandusi ja täiendusi oma teadmistes, kordavad õpitut ja 

kinnistavad seda. Kontrollimeetodite liigid: 1 ) Suuline kontroll . 2 )  

Testid. 3) Kontrolltöö .  4)Praktiline kontroll meetod. 
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E) Probleemõ e Kõverjalg. 1 995 :  1 3) .  Selle käigus luuakse 

mitmesuguseid lahendus·(. vajavaid probleemsituatsioone, 

küsimusi, milledele õpilased olemasolevate teadmiste baasil 

vastust anda ei suuda. Tuleb silmas pidada, et õppeprobleem 

oleks tingimata seotud tunni teemaga n1ng toetuks õpilaste 

olemasolevatele teadmistele . Lahenduse võivad õpilased leida 

intuitiivselt, oletuste tegemise või hüpoteesi põhjendamise j a  

tõestamise kaudu. 

14.2 Õppemetoodika sõdurite väljaõpetamiseks kaitsel linnalahingu 
tingimustes 

Sõdurite väljaõppeks asustatud punktis tuleb valida sobiv 

õppemetoodika, millega tahetakse saavutada püstitatud 

eesmärki. Selleks peab iga ohvitser enne läbi mõtlema, milline 

peaks tema õppetund olema. Oma ideed tuleb fikseerida ja  hiljem 

nende põhjal teha plaankonspekt. Ohvitser ei pea mitte ainult 

edastama teadmisi , oskusi ja vilumusi vaid arendama ka sõdurite 

tunnetuslikke võimeid (loov suhtumine õpitavasse , selle 

kasutamine uutes tööalaste s situatsioonides) . Ajateenijad 

kuuluvad noorukiikka n1ng seega on nad alles astumas 

täiskasvanute maailma ja hakkavad valima omale elukutset. 

Sellisel etapil vajavad nad mõistvat suhtumist, otsekohesust, 

ausust ja objektiivsust. Ohvitser peab võimalikult rohkem 

arendama nende võimeid ja motiive . Selleks tuleb pidevalt 

aktiviseerida sõdurite mõttetegevust, lasta tehtut põhjendada ja  

analüüsida, luua probleemsituatsioone . 

Uued antavad sõjaväelised teadmised peaksid olema seotud 

tsiviileluga ehk tuntuga, mis lihtsustaks materjali omandamist. 
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Enne uue õppetunni algust on vaja ka lühidalt korrata eelnevalt 

õpitut. 

Kaitse linnalahingu tingimustes on jagatud 7 teemaks. Näidisena 

olen väljatöötanud mõned plaankonspektid, mille järgi tuleb 

koostada konspektid kõikide teemade kohta. 

Igas plaankonspektis tuleb täpselt ära näidata: 

-teema, nimetus; 

-õppe-eesmärgid; 

-aeg, koht; 

-teoreetiliste õppematerjali de loetelu; 

-materiaalne varustatus; 

- Õppuste läbiviimise kord. 

Õppuste plaanis peavad olema: 

1 .  Sissejuhatav osa. 

- Osalejate ja nende varustuse kontroll. 

- Õppeteema, õppeküsimuste ja õppuse etappide teatavaks 

tegemine . 

Õppe-eesmärkide püstitamine n1ng nende saavutamise kord 

õppusteL 

2. Peamine osa. 

- Mida õpetada. 

- Kuidas õpetada. 

3. Lõpp osa. 

- Mida käsitleti . 

- Kuidas õppe-eesmärgid täideti_, . 

- Suunab tähelepanu veel olemasolevaile puudustele väljaõppes,  

nende põhjustele ja võimalikele tagajärgedele lahinguoludes . 
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Teemad on jaotatud järgnevalt: 

1 .  Asustatud punktide üldine iseloomustus, ehitiste kaitse -­

omadused, kaitsetegevuse eripärad linnalahingus. 

2. Allüksuste kasutamise põhimõtted kaitsel , nende lahingukord 

Ja  lahingujaotus, vastase tegutsemise põhimõtted linna 

ründamisel. 

3 .  Hoonete ettevalmistamine kaitsetegevuseks, kaitse 

ettevalmistused hoonete läbialadel j a  juurdepääsuteedeL 

4 .  Olukorra hindamine, tugikohtade ja  las·)<epesade valimine 

maastikuluurel, luuretegevuse organiseerimine . 

5 .  Reserv ja  selle kasutamise printsiibid, 

6. Allüksuste juhtimine, varustamine ja teenindus. 

7. Lahingu väljaõppetaseme tõstmine Ja kaitsetegevuseks 

valmisoleku kontroll. 
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1 5. Näidis konspektid. 

15. 1 Kaitsetegevuse eripärad linnalahingus 

Eesmärk : Omandada teadmisi kaitsetegevuse iseärasuste 
kohta asustatud punktis.  

Arendada mõtlemisvõimet asustatud punktis lahingute 
iseärasuste arutlemisel . 

: 45 min. 

Koht : Klass 

.Üksus : 1 rühm (30 sõdurit) 

Varustus : Projektor, tahvel . 

Ettevalmistused : Koolitaja valmistab ette õppematerjali ja  
õppetunniks vajamineva varustuse . 
Ajakava : Alustamine 

1 osa: Asustatud punkti tähtsus 
2 osa: Lahingu jaotus asustatud punktis 
3 osa: Kaitselahing asustatud punktis 
4 osa: Juhtimine asustatud punktis 
5 osa: Käsirelvad�suudükttule kasutamine 

asustatud punktis 
Lõpetamine 
Kokkuvõte 

Alustamine 

Tutvustada õppuritele algava tunni eesmärke, tunni teemat, tema 
osasid ja ajakava. 
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Õpetatavad osad 
1 osa. Asustatud punkti 
tähtsus. 
Asustatud punktina 
mõeldakse tiheda ehitusega 
linna, asulat, eeslinna, 
spordikeskust, 
tööstusrajooni või küla.  
Asustatud keskused 
erinevad teineteisest 
asukoha, suuruse elanike 
arvu, ehitusviisi , 
teedeühenduste ja  muude 
näitajate poolest. 
Taktikalisest küljest on 
tähtsam näitaja-ehitiste 
tihedus, võitlustehnika poolt 
läh tudes-ehi tu s viis . 
Asustatud punkt on 
sõjalisest seisukohast tähtis 
siis, kui :  
-see on ainsal ümbrust 
läbival teel 
-see annab 
operatiivvabaduse 
-see on teede sõlmpunkt 
-see suleb veekogust 
ülepääsu (sild) 
-see suleb merelt pääsu 
mandrile 
-seal asub valitsus, side , 
majandus-ja ärikeskus. 
(lisa 7) 

2 osa. Lahingujaotus 
asustatud punktis . 
Lahing asustatud punktis 
jaotatakse kahte ossa : 
-lahinguks asustatud punkti 
äärealal ja väljaspool seda 
-lahinguks asustatud 
punktis .  
Esimese puhul kasutatakse 
tavalise taktika aluseid, kuid 

Õppemeetodid 

Paigutada õppurid istuma L 
tähe kujuliselt, et oleks 
silmside vastastikku, nii 
koolitaja, kui ka õppurite 
vahel. 

Tuletada meelde enne õpitud 
teadmisi võitlusviiside ja  
juhtimise kohta 
avamaastikuL Meeldetuletus 
toimub vestluse j a  küsitluse 
teel . 
Näiteks : Kui suured 
vastutusalad on rühmal 
kaitselahingus? J .n .e .  
Kogu tunni vältel võrrelda 
võitlust tavamaastikul j a  
asustatud punktis. 

Tunni alguses jagada kätte 
paljundatud materjal ,  selle 
puudumisel dikteerida 
tähtsamad asjad. 

Põhiline õppemeetod on 
seletus. 
Näitlikustamiseks kasutada 
projektorit lüümikutelt 
jooniste näitamiseks . 

Õppurite aktiviseerimiseks 
esitada pidevalt küsimusi ja  
püstitada 
probleemsituatsioone , mille 
arutluse käigus õppurid ise 
või siis koolitaja  abiga 
leiavad lahenduse . 
Näiteks: Millal on asustatud 
punkt sõjalise lt tähtis? 
J .n .e .  

Tunni lõppedes anda 
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keskuses võideldes peab 
arvestama: 
-vaatluse ja  otsesihtimistule 
väikesest ulatusest tulenevat 
elavjõu suuremat vajadust ; 
-olukordade kiirest 
muutustest tingitud liikuva 
ja ootamatu tegutsemise 
vajadust ; 
- hoonetest väljaspool 
võitlevate üksuste nõrka 
kaitstustja nende 
kindlustamiseks vajaliku 
materjali vajadust; 
-lähivõitlusvahendite 
põhjaliku tundmaõppimise 
vajadusi j 

- veokite kasu tamise 
raskenemist · , massilisi 
tankide ja soomusmasinate 
kasu tamise raskenemist · 
(need jaotatakse hajutatult 
allüksustesse); 
-pikaajaliselt ettemääratud 
korraldustega juhtimisviisi 
vajadust ; 
-tavaliselt suurem varustuse 
vajadust j 
-võitlus on mitmetasandiline 
(see käib hoonete ülemistel 
korrustel ja  katustel, 
alumistel korrustel, tänavatel 
ja hoovides, maa-alustes 
tehnosüsteemides)j 
-sõjagaaside kasutamine 
annab suuremaid tagajärgi 
(gaasid püsivad kauem 
seinte ääres,  kangialustes, 
seal , kus on vähem tuult) . 

3 .  osa. Kaitselahing 
asustatud punktis . 
Kaitselahingus ilmnevad 
eriti : 

igaühele eraldi ülesanne, 
mille ta peab lahendama 
iseseisvalt. Ülesanne võib 
koosneda paberilehel 
olevatest küsimustest, 
millele õppur saab vastata 
lühidalt. 
Näiteks : 1 )  Mida mõeldakse 
asustatud punkti all? 

2 )Kas laskemoona 
kulu asustatud punktis on 
suurem või väiksem? J .n .e .  
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-tavaliselt väiksemad 
vastutusalad ja rühmituste 
tihedus ; 
-tõkete , takistuste ja 
tanki tõrjevahendi te 
hajutatus rohketele 
tänavatele ja teedele; 
-kaartule koondamise 
raskendamine ; 
-võtmekohtade valik ja enda 
käes hoidmine, takistada 
vaenlase tungimist 
keskusesse ; 
-väikeste , liikuvate ja 
võitlusvõimeliste reservide 
moodustamine kõigil 
tasanditel ; 
-eelnevalt teostatud 
põhjaliku kindlustamise,  
vastutusalaga tutvumise ja 
tegevuse harjutamise 
vajadus; 
-kergem on korraldada 
maskeerimist ja varjumist; 
-tõuseb sapööride efektiivsus; 
-raskem planeerida ja läbi 
viia vasturünnakuid ; 
-taanduda on kergem. 

4. osa. Juhtimine asustatud 
punktis.  
Kerget j a  plaanipärast 
juhtimist raskendab: 
-halb ülevaade vaenlasest 
vaatluse ja luure 
raskenemise tõttu; 
-halb ühendus raadioside 
ulatuse vähenemise , 
sidejuhtmete katkemise ja 
virgatsite kasutamise 
raskenemise tõttu ; 
-suurte üksuste killustumine 
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väikesteks gruppideks 
võideldes majades,  aedades , 
varemetes ja  sellest tingitud 
raskused nende uuesti 
koondamiseks ; 
-üksikasjalise olukorra pildi 
puudumine väikeste 
vaatluskauguste , varje  te , 
suitsu ja tolmu tõttu j 
-selge rindejoone puudumine 
ja olukorra kiire 
vaheidumine rünnakute j a  
vasturünnakute tulemusel; 
-elanikkonna olemasolust 
tingitud üksuste ja  tule 
vajaliku kasutamise 
raskenemine . 

5 .  osa. Käsirelvade ja  su u r­
{(j1<. ·ttule kasutamine 
asustatud punktis .  
Käsirelvade osas :  
-laskevälja  kitsuse , lühiduse 
ja varjete tõttu vajab võitleja  
mitut laskepesa ; 
-raskenevad võimalused 
tulistada mitmest 
laskepesast ja  tugipunktist 
ühte tuleala ning anda 
risttuld ; 
-kolmemõõtmeline 
lahinguväli raskendab 
märkide paigutust ja 
vaatiuspunkti valimist; 
-suitsu, tolmu ja  pimeduse 
tõttu raskeneb märkide 
äratundmine, sellest 
tingituna hilineb tule 
avamine, vale tuleavamise 
võimalus suureneb; 
-riko9ettidest ja kuulidest 
tekitatud klaasi ja  kivikillud 
suurendavad tulemõju ; 
-laskemoona kulu suureneb 
võrreldes tavalise ga. S u L\ 1 -
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· 1:. \Lt k -l  tule kasutamine on 
raskendatud kuna: 
-märkide paigaldamist 
raskendavad 
vaatiustingimused ; 
-tänavad jäävad hoonete 
varju, põhiosa mürskudest 
tabab ülakorruseid; 
-vastaspooled asuvad 
lähivõitluses .  

Lõpetamine. 

Teha teemast lühikokkuvõte . Õppuritel võimalus küsida 

küsimusi, kui midagi on jäänud arusaamatuks. Samuti esitada 

küsimusi õppuritele ja saada võimalikult selgeid j a  konkreetseid 

vastuseid. Aktiivsemaid kiita. 

15.2 Hoonete valik ja kaitseastmed. 

Eesmärk : Omandada teadmisi hoonete tüüpide ja nende 
kaitseastmete kohta. 

Arendada mõtlemisvõimet hoonete valiku 
lahendamisel . 

Aeg : 35 min . 

Koht : Klass.  

Üksus : 1 rühm (30 meest) 

Varustus : Projektor, plakatid, tahvel. 
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Ettevalmistused:  Koolitaja valmistab ette õpetatava materjali ja  
seab valmis tunni läbiviimiseks vajamineva 
varustuse . 

A"akava : Alustamine --
Hoonete kaitseastmed ja  tüübid ­
Ülesande lahendamine -­
Lõpetamine -
Kokku.-

Alustamine (5 min. )  
Selgitada õppuritele algava tunni eesmärgid , tutvustada 
tunniteemat ja  ajakava. 

Õpetatavad osad 
Hoone kaitseastmed ja  
tüübid. 
Esmane ülesanne on 
pakkuda kaitset elavjõule ja 
tehnikale 
ilmastiku tingimuste , 
käsirelvadetule ja kildude 
vastu. Selleks tuleb valida 
vastav hoone . 
Igal hoonel on oma 
kaitseaste , mida 
iseloomustab 
kaitsekoefitsent. 
Kaitsekoefitsent sõltub 
välisseinte , vahelagede 
ehitusest ja 
tugikonstruktsioonist, 
Hoone kaitsekoefitsendid 
jagunevad 1 - 1  0-ni. (lisa 8) 
Valides tugipunkte , tuleb 
selleks kasutada hooneid , 
mille kaitsekoefitsent on 6 
või suurem. Hooneid , mille 
koefitsent on 4-5 tuleb 
tunduvalt kindlustada. 
Sellised hooned, millede 
alusmüür on looduslikest 
kividest ja ulatub kuni teise 
korruseni, pakuvad kaitset 

Õppemeetodid 

Eelneva vajamineva materjali 
meeldetuletamiseks teha 
väike vestlus ja  küsida 
mõned küsimused. 

Jagada kätte paljundatud 
materjal ,  selle puudumisel 
tähtsamad asjad dikteerida. 

Põhiline õppemeetod on 
seletus. Seletuse 
lihtsustamiseks kasutada 
projektorit lüümikutelt 
jooniste ja näidete 
näitamiseks. Samuti ka 
plakateid . 

Tunni aktiviseerimiseks 
esitada pidevalt küsimusi. 
Näiteks : Miks ei tohi valida 
hooneid tugipunktiks, 
millede kaitseaste on alla 4 ? 

Tunni lõpus anda neile 
lahendada iseseisev 
ülesanne , mis võib koosneda 
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üksikute tanki ja kahuri te 
mürskude vastu. Kuid 
ülaosa on neil tavalistest 
tellistest ja tellisseinad 
võivad lööklaine 
vibratsioonist variseda. 
Kohapeal valatud hooned 
kaitsevad hästi kuulide ja  
kildude e�s-L ning ei ole 
tundlikud lööklainele ega 
vibratsioonile . Miinide ja 
väiksemate pommide 
tabamused ei tekita 
varinguid. Nende hoonete 
koefitsent on tavaliselt 1 0 . 
Poolpaneelmajade tugiseinad 
on valatud kohapeal, 
vahelaed on kas valatud või 
betoonpaneelidest. 
Välisseinad on üldiselt 
kerged. Poolpaneelmajad on 
vastupidavamad kui 
täispaneelma j ad j a  nende 
koefitsent kõigub 2-8 vahel. 
Täispaneelmaja võib eristada 
poolpaneelidest nende 
välispinnal olevate 
liitekohtade järgi . 
Tööstus-ja laohooned on 
kerge konstruktsiooniga ja 
nad pakuvad kaitset vaid 
kuulide ja kildude vastu. 
Individuaalelamud on 
tavaliselt kerged hooned ning 
pakuvad kaitset vaid 
ilmastiku ja vaatluse vastu. 
Nad on ka väga tuleohtlikud. 
Hoone kaitseastet ei saa 
määrata kaardi põhjal, vaid 
üksikas j ali s e 
maastikuluurega. 

küsimustest, milledele 
õppurid vastavad lühidalt 
mõne sõnaga. 
Näiteks : Mitmesse 
kaitseastmesse jagunevad 
hooned? Millist kaitset 
pakuvad individuaalelamud? 
J .n .e .  
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Lõpetamine (5 min. )  

Teha teemast lühikokkuvõte . Kui õppuritel on midagi jäänud 

arusaamatuks, saavad nad küsida küsimusi. Esitada ka 

õppuritele küsimusi, välja selgitamaks ,kas nad ikka said 

õpetatavast osast õigesti aru. 
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Kokkuvõte. 

Järeldus selle kohta, et sellised -töod seni puuduvad, siis pärast 

käesoleva diplomitöö kirjutamist võib kokkuvõtteks öelda, et 

sissejuhatuses ülesseatud ülesanded on lahendatud. On 

koostatud õppuste näidisplaankonspektid sõdurite välj aõppeks 

kaitsel asustatud punktis ning on töötatud õppemetoodika selle 

õpetamiseks . 

Metoodiliste nõuannete koostamisel on kinnipeetud pedagoogilise 

psühholoogia nõudmistest ja  seaduspärasustest. 

Asula on kompanii suurusele üksusele ideaalseks kohaks jalaväe 

ja ka tankivastases võitluses,  mis võimaldab samas selleks 

kasutada vähesel hulgal isikkoosseisu. Nagu eestoodust selgub 

on parimad kohad kaitsetegevuse seisukohalt kivihoonestusega 

asulad, kuna mujal tuleb teha palju lisatööd. 

Linnalahingule on omane ka pidev tulekokkupuude vastasega. 

Seetõttu peab kogu allüksus olema hästi ettevalmistatud nii 

füüsiliselt, kui psüühiliselt. Põhiline õppetöö peab käima 

alamastme juhtide juures,  sest nemad on need, kes ühtse 

juhtimise puudumisel võtavad lahingu rasketes olukordades 

vastu otsuseid ja rakendavad neid ellu. 

Väiksema või ahistatud rahva suurest vastupanuvõimest räägivad mitmed sõjad 

ja lahingud. Eredamaid näiteid ajaloost võib tuua alates meie suure naabri 

edukatest linnalahingutest Stalingradis ja Berliinis Teises maailmasõjas kuni 

karmide õppetundicient Tsetseenia pealinna Groznõi vallutamisel. Näiteid võib 

tuua palju ja igaühest neist on midagi õppida. Siiski iga lahing ei ole identne 

teisega, kuid nad kõik tõestavad ilmekalt, et hea võidutahte, üksmeele ja 

ettevalmistusega allüksustel või allüksusel on võimalik saavutada edu. 
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Summary 

This theme has been chosen considering the lately happened wars (like 

Chechen) . When the battle starts , most likely it will take place in town . 

The problem is that we don't have literature from where we could learn or 

even get any information about taking defence in a city. 

In this research I have studied following points : 

1 .  The importance of defence in a city. 

2 .  Enemy behaviour in the urban combat. 

3 .  Reconnaissance . 

4 .  Anti-tank defence . 

5 .  Anti-aircraft defence. 

6. ABC-defence . 

7 .  Leadership . 

8 .  Methods of teaching. a. s . o .  

The goal i n  my research i s  to compose material about battle o f  defence i n  a 

town. So that on the grounds of this material it would be possible to 

compose a drill scheme. This scheme should give information about 

methodical instructions that could come up carrying through the drill.  
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